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Раздел 1. Огнестойкая заделка «TEHSTRONG FIREWALL MP» (90 минут)
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ТС-24.04.01-TF-МР

Альбом типовых решений
Огнестойкая заделка «TEHSTRONG FIREWALL MP»Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова Раздел 1. Огнестойкая заделка
«TEHSTRONG FIREWALL MP» (90 минут)

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.1 10
Узел 1. Узел прохода горизонтального участка

кабельных линий в лотке через
противопожарную преграду (EIТ90)Утв. Семенов
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не менее 100 мм

4

50

не менее 300 мм

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Ограждающая конструкция

2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем 120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ "

4  Кабеленесущая система (кабельный лоток)

Таблица 1

3 4

1
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3

Разрез 1-1

1

1

Узел 1. Узел прохода горизонтального участка кабельных линий в лотке через противопожарную преграду EIТ90
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Альбом типовых решений
Огнестойкая заделка «TEHSTRONG FIREWALL MP»Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова Раздел 1. Огнестойкая заделка
«TEHSTRONG FIREWALL MP» (90 минут)

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.2
Узел 2. Узел прохода вертикального участка

кабельных линий в лотке через
противопожарную преграду (EIТ90)Утв. Семенов
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Разрез 1-1

3 4

1

1

1

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Ограждающая конструкция

2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем 120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ"

4  Кабеленесущая система (кабельный лоток)

Таблица 1

Узел 2. Узел прохода вертикального участка кабельных линий в лотке через противопожарную преграду EIТ90



не менее 100 мм

4

50

не менее 300 мм

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Ограждающая конструкция

2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем 120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ К"

4  Электропроводка (групповая прокладка кабелей без кабеленесущей системы)

Таблица 1

3 4
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Разрез 1-1

1

1
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Альбом типовых решений
Огнестойкая заделка «TEHSTRONG FIREWALL MP»Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова Раздел 1. Огнестойкая заделка
«TEHSTRONG FIREWALL MP» (90 минут)

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.3
Узел 3. Узел прохода горизонтального участка

кабельных линий без лотка через
противопожарную преграду  (EIТ90)Утв. Семенов
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Узел 3. Узел прохода горизонтального участка кабельных линий без лотка через противопожарную преграду EIТ90



Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Ограждающая конструкция

2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем 120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ К"

4  Электропроводка (одиночный кабель)

Таблица 1
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Разрез 1-1
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ТС-24.04.01-TF-МР

Альбом типовых решений
Огнестойкая заделка «TEHSTRONG FIREWALL MP»Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова Раздел 1. Огнестойкая заделка
«TEHSTRONG FIREWALL MP» (90 минут)

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.5
Узел 5. Узел прохода горизонтального участка
одиночного кабеля через противопожарную

преграду (EIТ90)Утв. Семенов
FIRESTOP
Т EHSTRONG

Узел 5. Узел прохода горизонтального участка одиночного кабеля через противопожарную преграду EIТ90
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Альбом типовых решений
Огнестойкая заделка «TEHSTRONG FIREWALL MP»Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова Раздел 1. Огнестойкая заделка
«TEHSTRONG FIREWALL MP» (90 минут)

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.6
Узел 6. Узел прохода вертикального участка
одиночного кабеля через противопожарную

преграду  (EIТ90)Утв. Семенов
FIRESTOP
Т EHSTRONG
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Разрез 1-1

1

1

Узел 6. Узел прохода вертикального участка одиночного кабеля через противопожарную преграду EIТ90

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Ограждающая конструкция

2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем 120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ К"

4  Электропроводка (одиночный кабель)

Таблица 1
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Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Ограждающая конструкция

2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем 120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ К"

4  Труба металлическая

Таблица 1
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Разрез 1-1
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Альбом типовых решений
Огнестойкая заделка «TEHSTRONG FIREWALL MP»Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова Раздел 1. Огнестойкая заделка
«TEHSTRONG FIREWALL MP» (90 минут)

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.7
Узел 7. Узел прохода горизонтального участка
металлической трубы через противопожарную

преграду (EI90)Утв. Семенов
FIRESTOP
Т EHSTRONG

Узел 7. Узел прохода горизонтального участка металлической трубы через противопожарную преграду EI90

3
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ТС-24.04.01-TF-МР

Альбом типовых решений
Огнестойкая заделка «TEHSTRONG FIREWALL MP»Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова Раздел 1. Огнестойкая заделка
«TEHSTRONG FIREWALL MP» (90 минут)

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.8
Узел 8. Узел прохода вертикального участка

металлической трубы через противопожарную
преграду (EI90)Утв. Семенов
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Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Ограждающая конструкция

2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем 120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ К"

4  Труба металлическая

Таблица 1

Разрез 1-1
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Узел 8. Узел прохода вертикального участка металлической трубы через противопожарную преграду EI90

3
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Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Ограждающая конструкция

2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем 120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ К"

4  Воздуховод

Таблица 1

Разрез 1-1
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Альбом типовых решений
Огнестойкая заделка «TEHSTRONG FIREWALL MP»Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова Раздел 1. Огнестойкая заделка
«TEHSTRONG FIREWALL MP» (90 минут)

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.9
Узел 9. Узел прохода горизонтального участка

воздуховода через противопожарную преграду
(EI90)Утв. Семенов

FIRESTOP
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Узел 9. Узел прохода горизонтального участка воздуховода через противопожарную преграду EI90
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Альбом типовых решений
Огнестойкая заделка «TEHSTRONG FIREWALL MP»Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова Раздел 1. Огнестойкая заделка
«TEHSTRONG FIREWALL MP» (90 минут)

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.10
Узел 10. Узел прохода вертикального участка

воздуховода через противопожарную преграду
(EI90)Утв. Семенов
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Узел 10. Узел прохода вертикального участка воздуховода через противопожарную преграду EI90
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Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Ограждающая конструкция

2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем  120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ К"

4  Воздуховод

Таблица 1

1

2

3
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  Раздел 2. Огнестойкая заделка «TEHSTRONG FIREWALL MP» (180 минут)



не менее 200 мм
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не менее 500 мм

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Ограждающая конструкция

2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем 120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ К"

4  Кабеленесущая система (кабельный лоток)

Таблица 1
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Разрез 1-1
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ТС-24.04.01-TF-МР

Альбом типовых решений
Огнестойкая заделка «TEHSTRONG FIREWALL MP»Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова
 Раздел 2. Огнестойкая заделка «TEHSTRONG

FIREWALL MP» (180 минут)

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 2.1 10
Узел 1. Узел прохода горизонтального участка

кабельных линий в лотке через
противопожарную преграду (EIТ180)Утв. Семенов
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Узел 1. Узел прохода горизонтального участка кабельных линий в лотке через противопожарную преграду EIТ180
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Альбом типовых решений
Огнестойкая заделка «TEHSTRONG FIREWALL MP»Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова
 Раздел 2. Огнестойкая заделка «TEHSTRONG

FIREWALL MP» (180 минут)

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 2.2
Узел 2. Узел прохода вертикального участка

кабельных линий в лотке через
противопожарную преграду (EIТ180)Утв. Семенов

FIRESTOP
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Узел 2. Узел прохода вертикального участка кабельных линий в лотке через противопожарную преграду EIТ180
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Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Ограждающая конструкция

2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем 120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ К"

4  Кабеленесущая система (кабельный лоток)

Таблица 1

Разрез 1-1

1

2

3

4



не менее 200 мм

4
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не менее 500 мм

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Ограждающая конструкция

2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем 120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ К"

4  Электропроводка (групповая прокладка кабелей без кабеленесущей системы)

Таблица 1

3 4
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Разрез 1-1
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Альбом типовых решений
Огнестойкая заделка «TEHSTRONG FIREWALL MP»Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова
 Раздел 2. Огнестойкая заделка «TEHSTRONG

FIREWALL MP» (180 минут)

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 2.3
Узел 3. Узел прохода горизонтального участка

кабельных линий без лотка через
противопожарную преграду (EIТ180)Утв. Семенов

FIRESTOP
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Узел 3. Узел прохода горизонтального участка кабельных линий без лотка через противопожарную преграду EIТ180
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ТС-24.04.01-TF-МР

Альбом типовых решений
Огнестойкая заделка «TEHSTRONG FIREWALL MP»Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова
 Раздел 2. Огнестойкая заделка «TEHSTRONG

FIREWALL MP» (180 минут)

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 2.4
Узел 4. Узел прохода вертикального участка

кабельных линий без лотка через
противопожарную преграду (EIТ180)Утв. Семенов

FIRESTOP
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Узел 4. Узел прохода вертикального участка кабельных линий без лотка через противопожарную преграду EIТ180
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Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Ограждающая конструкция

2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем 120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ К"

4  Электропроводка (групповая прокладка кабелей без кабеленесущей системы)
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Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Ограждающая конструкция

2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем 120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ К"

4  Электропроводка (одиночный кабель)
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Разраб. Шаповалова
 Раздел 2. Огнестойкая заделка «TEHSTRONG

FIREWALL MP» (180 минут)

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 2.5
Узел 5. Узел прохода горизонтального участка

кабеля без лотка через противопожарную
преграду (EIТ180)Утв. Семенов

FIRESTOP
Т EHSTRONG

Узел 5. Узел прохода горизонтального участка  кабеля без лотка через противопожарную преграду EIТ180
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Узел 6. Узел прохода вертикального участка
кабеля без лотка через противопожарную

преграду (EIТ180)Утв. Семенов
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Узел 6. Узел прохода вертикального участка  кабеля без лотка через
противопожарную преграду EIТ180
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Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Ограждающая конструкция

2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем 120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ К"

4  Электропроводка (одиночный кабель)
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1  Ограждающая конструкция

2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем 120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ К"

4  Труба металлическая
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Узел 7.  Узел прохода горизонтального участка
металлической трубы через противопожарную

преграду (EI180)Утв. Семенов
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Узел 7. Узел прохода горизонтального участка металлической трубы через противопожарную преграду EI180
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Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин
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Узел 8. Узел прохода вертикального участка

металлической трубы через противопожарную
преграду (EI180)Утв. Семенов
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Узел 8. Узел прохода вертикального участка металлической трубы через противопожарную преграду EI180
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1  Ограждающая конструкция

2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем 120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ К"

4  Труба металлическая
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2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем 120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ К"

4  Воздуховод
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Стадия Лист Листов
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Р 2.9
Узел 9. Узел прохода горизонтального участка

воздуховода через противопожарную преграду
(EI180)Утв. Семенов
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Узел 9. Узел прохода горизонтального участка воздуховода через противопожарную преграду EI180
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Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 2.10
Узел 10. Узел прохода вертикального участка

воздуховода через противопожарную преграду
(EI180)Утв. Семенов

FIRESTOP
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Узел 10. Узел прохода вертикального участка воздуховода через противопожарную преграду EI 180
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1  Ограждающая конструкция

2  Плита минераловатная негорючая на синтетическом связующем 120 кг/м3

3  Огнезащитная мастика "ТЕХСТРОНГ К"

4  Воздуховод
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Раздел 3. Огнестойкая заделка «TEHSTRONG FIREWALL MP» с применением гильз (150
минут)
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Раздел 3. Огнестойкая заделка «TEHSTRONG
FIREWALL MP» с применением гильз (150 минут)

Стадия Лист Листов
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Узел 1. Универсальная кабельная проходка

«TEHSTRONG FIREWALL MP » с применением гильзы
квадратного сеченияУтв. Семенов
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Узел 1. Универсальная кабельная проходка «TEHSTRONG FIREWALL MP » с применением гильзы квадратного сечения
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Узел 2. Универсальная кабельная проходка

«TEHSTRONG FIREWALL MP » с применением гильзы
круглого сеченияУтв. Семенов
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Узел 2. Универсальная кабельная проходка «TEHSTRONG FIREWALL MP » с применением гильзы круглого сечения
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FIREWALL MP» с применением гильз (150 минут)
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Узел 4. Универсальная кабельная проходка «TEHSTRONG
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круглого сечения. Вертикальное исполнениеУтв. Семенов
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Ограждающая конструкция

Узел 4. Универсальная кабельная проходка «TEHSTRONG FIREWALL MP » с применением гильзопакета из гильз круглого сечения. Вертикальное исполнение
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Гильзопакет из стальных гильз
круглого сечения

L
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Гильзопакет из стальных гильз
круглого сечения

Цементно-песчаный раствор

Плита минераловатная негорючая,
плотностью 120±10 кг/м3

Разрез 2-2

Цементно-песчаный раствор

Плита минераловатная негорючая,
плотностью 120±10 кг/м3

Разрез 1-1

Кабели

Кабели

Огнезащитная терморасширяющаяся
мастика «ТЕХСТРОНГ К»

Гильзопакет из стальных гильз
круглого сечения
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Толщина сухого слоя мастики
«ТЕХСТРОНГ К» на внешних

сторонах заделки и на кабеле
(гильзы)
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Огнезащитная терморасширяющаяся
мастика «ТЕХСТРОНГ К»
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Альбом типовых решений
Огнестойкая заделка «TEHSTRONG FIREWALL MP»

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Шаповалова

Раздел 3. Огнестойкая заделка «TEHSTRONG
FIREWALL MP» с применением гильз (150 минут)

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 5
Узел 5. Универсальная кабельная проходка «TEHSTRONG

FIREWALL MP » с применением гильзопакета из гильз
квадратного сечения. Вертикальное исполнениеУтв. Семенов

FIRESTOP
Т EHSTRONG

Узел 5. Универсальная кабельная проходка «TEHSTRONG FIREWALL MP » с применением гильзопакета из гильз квадратного сечения. Вертикальное исполнение

L

Гильзопакет из стальных гильз
квадратного сечения

Разрез 2-2

Разрез 1-1

Плита минераловатная негорючая,
плотностью 120±10 кг/м3

Кабели

Огнезащитная терморасширяющаяся
мастика «ТЕХСТРОНГ К»

Кабели

Плита минераловатная негорючая,
плотностью 120±10 кг/м3

22
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Гильзопакет из стальных гильз
квадратного сечения

Плита минераловатная негорючая,
плотностью 120±10 кг/м3
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