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ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Праймер «TEHSTRONG CONTACT М» предназначен 
для улучшения адгезии конструктивных напыляемых 
толстослойных составов к антикоррозионным 
грунтовочным покрытиям металлоконструкций, а также 
к другим подготовленным поверхностям (железобетонные 
конструкции, кирпичная кладка, гипсокартон).

Используется как для внутренних, так и для наружных 
работ. Праймер придает обработанным поверхностям 
достаточную шероховатость и обеспечивает отличную 
адгезию наносимых материалов к основаниям.

При применении праймера на пористых основаниях 
он способствует предотвращению чрезмерного 
впитывания влаги из нанесённой штукатурной смеси, 
что особенно важно для равномерного высыхания 
и избежания трещин.

Состав

Цвет

Водная дисперсия сополимеров акрилатов, 
содержащая пигменты и минеральные наполнители

От светло-розового до красного

Внешний вид

Плотность

Однородная вязкая жидкость

1600 ± 100 кг/м3

Сухой остаток по массе не менее 54%

Расход до 250 г/м2, в зависимости от основания

Время высыхания до степени 3 
при температуре (20 ± 2) °С ~3 ч

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка основания. Основание должно быть прочным, сухим и очищенным от пыли 
и других веществ, ухудшающих адгезию.

Выполнение работ. Перед применением праймер необходимо тщательно перемешать 
в заводской таре. Праймер следует наносить на основание в один слой, используя кисть 
или коротковорсовый валик. Также допускается механизированный метод нанесения.

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Разбавлять праймер водой запрещается!

Праймер разливается в пластмассовые вёдра по 30 кг. Праймер транспортируют всеми 
видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими 
на данном виде транспорта. Транспортные пакеты не штабелировать.

Работы рекомендуется проводить в сухих условиях при температуре воздуха и основания 
5–30 °C, а также при относительной влажности воздуха не выше 85%.

Праймер сохнет ~3 часа, после чего можно приступать к дальнейшим работам. Степень сушки 
покрытия праймером можно проверить, аккуратно процарапав его поверхность: если 
покрытие при этом не повреждается, значит, оно полностью высохло.

Свежие остатки праймера с инструмента легко удаляются водой.  
Засохший праймер возможно удалить растворителем.
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ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения праймера составляет 12 месяцев с даты изготовления в 
невскрытой заводской упаковке при соблюдении требований транспортирования и 
хранения.

Хранение и транспортирование праймера возможно при температуре воздуха 5–35 °С в 
плотно закрытой заводской таре на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. 
Следует исключить попадание на тару воды и агрессивных веществ, контакт с 
источниками огня и нагревательными элементами. Не допускать замораживания. При 
длительном хранении возможно расслаивание продукта, которое легко устраняется при 
перемешивании.

Более подробная информация по нанесению праймера «TEHSTRONG CONTACT М» указана 
в соответствующих технологических регламентах на продукты, применяемые совместно 
с праймером.
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