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СИСТЕМА ОГНЕЗАЩИТЫ ВОЗДУХОВОДОВ «TEHSTRONG VENT BМ»

Система «TEHSTRONG VENT ВМ» предназначена для повышения огнестойкости конструк-
ций воздуховодов в различных системах вентиляции, включая приточно-вытяжную, ава-
рийную и противодымную вентиляцию, а также кондиционирование и технологическую 
вентиляцию.

Система огнезащиты воздуховодов «TEHSTRONG VENT ВM» соответствует требованиям ТР 
ЕАЭС 043/2017.

ОПИСАНИЕ

1 – Материал базальтовый огнезащитный «TEHSTRОNG ВМ».

2 – Огнезащитный состав «TEHSTRONG CONTACT V».

СОСТАВ СИСТЕМЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА

Материал базальтовый огнезащитный «TEHSTRONG ВМ»

Огнезащитный состав «TEHSTRONG CONTACT V»

Алюминиевая клейкая лента

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простота и технологичность монтажа.

Экологическая безопасность – не содержит вредных для людей и экологии веществ.

Минимальная нагрузка на конструкции – обусловлена низкой плотностью (массой) 
материала.

Долговечность и ремонтопригодность – срок службы составляет не менее 25 лет.

Высокая виброустойчивость.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОНТАЖ

Подготовить поверхность основания (воздуховода).

Нанести огнезащитный состав на подготовленную поверхность.

На влажный слой огнезащитного состава приклеить предварительно нарезанный в размер 
огнезащитный базальтовый материал фольгой наружу. Материал прижать вручную или 
валиком, с незначительным усилием во избежание сильного уплотнения материала. Швы 
соединения материала выполняются внахлёст.

Возможен монтаж как на смонтированную вентиляционную систему, так и на не смонтиро-
ванную вентиляционную систему.
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НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА

TEHSTRONG ВМ (5f)
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TEHSTRONG ВМ (10f)

TEHSTRONG ВМ (1Зf)

TEHSTRONG ВМ (1Зf)

Более подробная инструкция по монтажу системы огнезащиты воздуховодов «TEHSTRONG VENT BM» описана в 
технологическом регламенте.
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