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МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ «TEHSTRОNG BМ»

Материал базальтовый огнезащитный «TEHSTRОNG ВМ» (толщиной 5–16 мм) применяется 
в системе «TEHSTRОNG VENT ВМ» для повышения огнестойкости воздуховодов в:

TEHSTRONG  ОГНЕЗАЩИТНЫЕ  РЕШЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

приточно-вытяжной вентиляции;

аварийной и противодымной вентиляции;

кондиционирования воздуха;

технологической вентиляции;

системах местных отсосов.

Материал также используется в качестве теплоизоляции и звукоизоляции промышленных 
и жилых помещений, промышленного оборудования, трубопроводов, воздуховодов, печей, 
котлов и т.п.

МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ 

«TEHSTRОNG BМ»

СТАНДАРТНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ

«TEHSTRОNG ВМ» 5f

«TEHSTRОNG ВМ» 8f

«TEHSTRОNG ВМ» 10f

«TEHSTRОNG ВМ» 13f

«TEHSTRОNG ВМ» 13f

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

20000 х 1200 х 5

20000 х 1200 х 8

12000 х 1200 х 10

12000 х 1200 х 13

8000 х 1200 х 16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОКАЗАТЕЛЬ

Плотность, кг/м�, не менее

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

Горючесть 

Связующие 

Вид прошивного материала

Теплопроводность при температуре, Вт/(м*К)

(25 ± 5) °С

(125 ± 5) °С

(300 ± 5) °С

Коэффициент звукопоглощения материала

Срок службы

ЗНАЧЕНИЯ

75

8000; 10000; 12000; 18000; 20000

1200

5; 8; 10; 13; 16

НГ (негорючий материал)

Нет

Стеклянная или базальтовая нить

0,035

0,055

0,095

0,95–0,99

25 лет



МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ «TEHSTRОNG BМ»

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ  РЕШЕНИЯ  TEHSTRONG

ПРЕИМУЩЕСТВА

МОНТАЖ

Широкая область применения;

Негорючесть;

Теплоизоляция;

Звукоизоляция;

Повышенная виброустойчивость;

Долговечность.

Нанести огнезащитный состав на подготовленную поверхность.

На влажный слой огнезащитного состава приклеивается предварительно нарезанный в 
размер огнезащитный базальтовый материал фольгой наружу. Материал прижимается 
вручную или валиком, с незначительным усилием во избежание сильного уплотнения 
материала. Швы соединения материала выполняются внахлёст.

Возможен монтаж на смонтированную вентиляционную систему, так и на не смонтирован-
ную вентиляционную систему.

ХРАНЕНИЕ

В упаковке предприятия-изготовителя в сухих закрытых помещениях при температуре от 
минус 50°С до плюс 40°С при относительной влажности воздуха не более 80%. При хране-
нии не допускать длительного воздействия капельной влаги и агрессивных сред на мате-
риал.

Гарантий срок хранения материала в упаковке производителя, при соблюдении условий 
хранения – 12 месяцев. 
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