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ОГНЕСТОЙКИЕ ПЛИТЫ «FIREGUARD»

Крупноформатная негорючая минеральная плита, изготавливается на основе силиката, 
сульфата кальция с целевыми добавками, армированная с обеих сторон стеклохолстом.

Плита «FIREGUARD» имеет текстурную поверхность с нанесённым рисунком. Обладает 
высокой механической прочностью, высокой устойчивостью к влаге и атмосферным 
воздействиям. Качество продукции контролируется на всех этапах производства.

Не содержит асбеста.

TEHSTRONG  ОГНЕЗАЩИТНЫЕ  РЕШЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

огнезащита строительных конструкций;

огнезащита инженерных коммуникаций;

огнезащита кабельных линий (шинопроводов);

изготовление огнестойких конструкций (короба, шахты, каналы строительного 
исполнения);

изготовление противопожарных преград (стены, перегородки, перекрытия и др.);

отделка строительных конструкций для обеспечения требуемых горючести и класса 
пожарной опасности строительных конструкций.

* По согласованию с заказчиком плиты могут поставляться с габаритными размерами, отличными от указанных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОКАЗАТЕЛЬ

Горючесть

Теплопроводность, Вт/мК

Плотность, кг/м³

ЗНАЧЕНИЯ

НГ

0,25

850 ± 10 %

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандартные размеры*, мм FIREGUARD13: 12,5×1200×2500

FIREGUARD15: 15,0×1200×2500

FIREGUARD25: 25,0×900×2500

Масса 1 м² плиты толщина 12,5 мм: 10,0 ± 10 % кг/м�

толщина 15,0 мм: 14,2 ± 10 % кг/м�

толщина 25,0 мм: 20,3 ± 10 % кг/м�

Модуль упругости, МПа

Прочность на сжатие, МПа

Прочность на изгиб, МПа

Сопротивление выдергиванию гвоздя (для плиты 25,0 мм), H

Допуск на линейный размер, мм

Допуск по толщине, мм

Кромка

Радиус кривизны (для плиты 12,5 мм), мм

Тепловое расширение, мм/град/м

Стойкость к бактериям

Стойкость к грибам

> 2500

> 7,0

> 4,5

> 850

± 3

± 3 %

прямая

1900

0,11

нет роста

нет роста



ОГНЕСТОЙКИЕ ПЛИТЫ «FIREGUARD»

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ  РЕШЕНИЯ  TEHSTRONG

ОБРАБОТКА И ОТДЕЛКА

МОНТАЖ

Плиты FIREGUARD хорошо обрабатываются как механическим, так и ручным инструментом. 
Можно применять обычные инструменты для деревообработки. Рекомендуется 
использовать режущие инструменты из твёрдых металлов. При механической обработке 
незначительные выбросы пыли и более крупные отходы без проблем удаляются 
пылеудаляющим приспособлением.

Для декоративной отделки поверхностей огнестойких плит «FIREGUARD» применяется 
краска защитно-декоративная «TEHSTRONG FINISH».

Крепление плит к каркасу производить с помощью шурупов. Для уплотнения стыков, 
поверхностей и швов рекомендуется применять герметик «TEHSTRONG CONTACT S» и 
огнезащитный состав «TEHSTRONG CONTACT S».

ХРАНЕНИЕ

Плиты необходимо хранить на ровном основании, поддоне или подмостках. Несмотря на 
незначительное влагопоглощение, плиты следует оберегать от постоянного воздействия 
влаги. Не ставить более 5-и поддонов один на другой.
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