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ОПИСАНИЕ
Огнестойкий потолок REI 90, выполненный на основе огнестойких плит «FIREGUARD», предназначен 
для огнезащиты деревянных перекрытий и элементов кровли. Его основная цель — обеспечить 
людям достаточно времени для безопасного выхода при возникновении пожара.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Решение имеет легкий технологический 
процесс нанесения2Высокая механическая прочность материала — 

износостойкость и устойчивость к повреждениям1

ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Монтаж потолка формируется путём монтажа огнестойких негорючих плит «FIREGUARD» 
на каркас из стального профиля

На смонтированный каркас конструкции необходимо уложить теплоизолирующий слой 
из минераловатной плиты

Огнезащитным герметикам необходимо заделать места стыковки плит и их примыкания 
к ограждающим строительным конструкциям

Потолок монтируется согласно технологическому регламенту по монтажу 
№ ТР 038-09559281-2021

Предел огнестойкости REI 90

Толщина покрытия не менее, мм

Толщина минераловатной плиты не менее, мм

12,5

50

1 — огнестойкая плита «FIREGUARD»

2 — негорючая минераловатная плита

3 — огнезащитный герметик «TEHSTRONG CONTACT S»

4 — профиль

5 — крепежные изделия
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