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МЕЖЭТАЖНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПОЯС «ТЕХСТРОНГ»

Межэтажный пояс представляет собой участок наружной стены с нормируемым пределом 
огнестойкости, расположенный между смежными по высоте оконными или иными проема-
ми, выполняется без применения открывающихся конструкций. Пояс является строитель-
ной конструкцией, состоящей из верхней части (кладка из газобетонных блоков или 
аналог), железобетонной плиты междуэтажного перекрытия и нижней части (каркасно-
обшивная конструкция «ТЕХСТРОНГ»). Пояс выполнен на основе огнестойких плит 
«FIREGUARD».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

в жилых многоквартирных домах;

в общественных и административных зданиях;

в производственных и складских зданиях;

иных зданиях.

Необходимость установки и параметры экранов определяются расчётом противодымной 
защиты в составе проектной документации.

МЕЖЭТАЖНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПОЯС «ТЕХСТРОНГ»

ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО УСТРОЙСТВУ МЕЖЭТАЖНОГО ПОЯСА REI 240

TEHSTRONG  ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

Цвет

Толщина конструкции

Вес конструкции (1м�)

Предел огнестойкости

Класс пожарной опасности

Срок службы

Конструкция сертифицирована в соответствии с ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 
30403-2012.

от белого до светло-серого

250 мм

~59 кг

RЕI 240

К0(45)

50 лет



Применение межэтажного противопожарного пояса «ТЕХСТРОНГ» осуществляется в 
соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности:

СП 2.13130.2020 – Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты.

МОНТАЖ

Применяемые материалы и изделия для сборки и монтажа конструкции:

Огнестойкая плита «FIREGUARD» – облицовочный материал;

Огнезащитный состав «TEHSTRONG CONTACT S» – для герметизации стыков и мест 
примыкания;

Плита минераловатная теплоизоляционная;

Крепежные изделия и профиль.

Монтаж пояса осуществляется путём сборки стального каркаса из профилей с обшивкой 
из негорючей кальциево-силикатной плитой «FIREGUARD» с двух сторон, с теплоизоляци-
онным заполнением каркаса негорючей минераловатной плитой. Стыки плит, головки 
винтов креплений, места примыкания пояса к ограждающим конструкциям заполняются 
огнезащитным составом «TEHSTRONG CONTACT S».

Межэтажный противопожарный пояс «ТЕХСТРОНГ» монтируется согласно технологичес-
кому регламенту № 066-09559281.

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕШЕНИЯ  TEHSTRONG

МЕЖЭТАЖНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПОЯС «ТЕХСТРОНГ»

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В крытых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 85 %, при температу-
ре от минус 60°С до плюс 45°С.

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
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