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СИСТЕМА ОГНЕЗАЩИТЫ ВОЗДУХОВОДОВ «TEHSTRONG VENT М»

«TEHSTRONG VENT М» – это система огнезащиты, предназначенная для повышения огнес-
тойкости конструкций воздуховодов в различных системах вентиляции, включая приточ-
но-вытяжную, аварийную и противодымную вентиляцию, а также кондиционирование и 
технологическую вентиляцию.

Система огнезащиты воздуховодов «TEHSTRONG VENT M» соответствует требованиям ТР 
ЕАЭС 043/2017.

TEHSTRONG  ОГНЕЗАЩИТНЫЕ  РЕШЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ 

«TEHSTRОNG М»

СТАНДАРТНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ

«TEHSTRОNG М» 20f

«TEHSTRОNG М» 30f

«TEHSTRОNG М» 40f

«TEHSTRОNG М» 50f

«TEHSTRОNG М» 70f

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

6000 х 1200 х 20

6000 х 1200 х 30

6000 х 1200 х 40

6000 х 1200 х 50

3000 х 1200 х 70

Возможно производство материала другой длины, ширины, толщины или плотности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОКАЗАТЕЛЬ

Плотность, кг/м�, не менее

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

Горючесть 

Связующие 

Вид прошивного материала

Теплопроводность при температуре, Вт/(м*К)

(25 ± 5) °С

(125 ± 5) °С

(300 ± 5) °С

Коэффициент звукопоглощения материала

Срок службы

ЗНАЧЕНИЯ

25

3000; 5000; 6000; 8000;

1200;

20; 30; 40; 50; 70.

НГ (негорючий материал)

Нет

Стеклянная или базальтовая нить

0,035

0,055

0,095

0,95–0,99

25 лет

1 – Материал базальтовый огнезащитный «TEHSTRONG М».

2 – Сетка Манье.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

1

2

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА

материал базальтовый огнезащитный «TEHSTRONG М»;

сетка Манье;

стальная проволока;

штифты;

алюминиевая клейкая лента.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простота монтажа и универсальность – при монтаже не используется огнезащитный 
состав (клей).

Дополнительная тепло- и звукоизоляция – материал обладает тепло- и звукоизолирую-
щими свойствами.

Высокая ремонтопригодность, обусловленная отсутствием клеевых составов.

Устойчивость к высоким температурам – материал сохраняет свои характеристики при 
температурах до 1000–1100 °С.

Химическая стойкость и биостойкость – материал не подвержен разрушению под 
воздействием грибков и плесени.



СИСТЕМА ОГНЕЗАЩИТЫ ВОЗДУХОВОДОВ «TEHSTRONG VENT М»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОНТАЖ

Подготовить поверхность основания (воздуховода).

Базальтовый мат располагается волокнистой стороной на поверхности воздуховода и 
обвивается (оборачивается) вокруг него в один слой.

Крепление покрытия может осуществляться при помощи:

Бандажа, выполненного из стальной проволоки диаметром не менее 1,0 мм или сталь-
ной упаковочной ленты с шагом 200–400 мм. Для воздуховодов с большим поперечным 
размером (более 800 мм) шаг бандажа следует уменьшить до 200 мм, чтобы избежать 
провисания покрытия; 

Бандажа из металлической сетки Манье;

С использованием штифтов с шайбой. Точки их приварки определяются в зависимости 
от конструктивных особенностей воздуховода (размер сечения и конфигурация). Они 
должны располагаться на расстоянии не более 400–500 мм друг от друга и не более 200 
мм от края воздуховода.

Возможен монтаж как на смонтированную вентиляционную систему, так и на не смонтиро-
ванную вентиляционную систему. 

Сила затягивания проволоки (ленты, сетки, шайбы штифтов) должна быть достаточно 
высокой для обеспечения плотного прилегания матов к поверхности воздуховода, при этом 
следует избегать повреждения обкладки. 

В местах соединения маты должны накладываться внахлёст с заходом не менее толщины 
используемого материала. В случае необходимости для закрепления краёв рулонного 
материала в местах стыковки можно использовать алюминиевый скотч.

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI, мин

60

120

150

ТОЛЩИНА, мм

20

40

50

ВИД ОБКЛАДКИ

Неармированная
плотная фольга

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА

Материал базальтовый огнезащитный 
TEHSTRONG М (20f)

Материал базальтовый огнезащитный 
TEHSTRONG М (40f)

Материал базальтовый огнезащитный 
TEHSTRONG М (50f)

Более подробная инструкция по монтажу системы огнезащиты воздуховодов «TEHSTRONG VENT M» описана в 
технологическом регламенте.
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