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TEHSTRONG  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ

О КОМПАНИИ

ТЕХСТРОНГ — российская производственная и инжиниринговая компания, которая с 
2009 года создает уникальные решения в сфере пожарной безопасности и технической 
теплоизоляции, строя безопасное и эффективное будущее вместе со своими клиентами.  

НАША МИССИЯ

В процессе конструктивного диалога мы выявляем глубинные потребности клиента, 
чтобы предложить комплексный подход к решению его задач. Для нас каждая сложная 
задача — возможность создать новое и полезное решение. Ежегодно мы внедряем 
несколько уникальных решений, которые используются клиентами и партнерами по 
рынку.  

ИСТОРИЯ

Основание компании. Запуск производства и отработка технологии 
выпуска негорючих плит на минеральном вяжущем для 
вентилируемых фасадов.

2009

Получение первых сертификатов на огнезащитные решения 
ТЕХСТРОНГ. Начало разработки линейки огнезащитных материалов 
для всего спектра строительных конструкций.

Организована своя проектная команда для разработки отдельных 
узлов и технических решений. Появление в структуре компании 
собственного строительного подразделения.

Наши решения применяют более 3 000 проектировщиков, включая 
крупные проектные институты, а в числе наших клиентов - ведущие 
застройщики России.

Сейчас ТЕХСТРОНГ — это команда высококвалифицированных 
специалистов с большим опытом работы в области конструктивной 
огнезащиты. Мы рассчитываем и специфицируем 1 000+ проектов 
в год. Фактические объемы реализации наших решений позволяют 
ежегодно защищать 500+ км кабельных линий на строящихся 
объектах по всей России.

2011

2014

2019

2025
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Техническая изоляция — это материалы и конструкции, используемые для защиты инже-
нерных систем от теплопотерь, промерзания, конденсата, шума, вибрации и коррозии.

Повышение энергоэффективности (уменьшение теплопотерь , защита оборудования от 
перегрева, снижение риска возгорания благодаря использованию негорючих 
материалов.).

Защита от коррозии, повреждений, в том числе механических, шума, влаги, вибрации 
или электрического тока.

Обеспечение необходимого предела огнестойкости систем (EI 30-180), согласно 
требованиям ФЗ-123 и СП 7.13130.2013.

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности».

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности».

СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (актуализиро-
ванная редакция СНиП 41-03-2003).

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИЗОЛЯЦИИ

ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Внутренние инженерные системы любых зданий: отопление, вентиляция, кондициони-
рование, дымоудаление, водоснабжение, канализация, ИТП, холодоснабжение, ЭОМ, СС.

Промышленные предприятия и оборудование.

Различные коммуникации и трубопроводы.
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TEHSTRONG  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Тепловые сети.

Системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, отопления, 
вентиляции, кондиционирования и другие технологические системы.

Технологические трубопроводы всех отраслей промышленности.

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ЦИЛИНДРЫ TEHSTRONG PIPE 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ

TEHSTRONG PIPE NF TEHSTRONG PIPE F TEHSTRONG PIPE AF

ЗНАЧЕНИЕ

Внутренний диаметр, мм

Толщина стенки, мм

Длина, мм

Максимальная температура применения, °С

Номинальная плотность, кг/м�

Влажность, % по массе

Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/(м·К)

8 – 1600

20 – 220

500 – 1200

До +650

75 – 200

≤0,5;

при температуре +10 °C 0,034 – 0,036;

при температуре +25 °C 0,036 – 0,038;

 при температуре +125 °C 0,049 – 0,051;

 при температуре +300 °C 0,080 – 0,081.

Цилиндры TEHSTRONG PIPE – изделия, которые используются для тепловой изоляции 
трубопроводов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

минераловатный базальтовый 
цилиндр без обкладки. 
Группа горючести – НГ.

минераловатный базальтовый 
цилиндр с неармированной 

алюминиевой фольгой; 
Группа горючести – НГ.

минераловатный базальтовый 
цилиндр с армированной 

алюминиевой фольгой. 
Группа горючести – Г1.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличные теплоизолирующие 
показатели

Устойчивость к возгоранию, и 
высоким температурам

Легкий и быстрый монтаж

АССОРТИМЕНТ 
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МОНТАЖ

Цилиндры устанавливаются вплотную друг к другу с разбежкой горизонтальных швов и 
закрепляются на трубе бандажом или вязальной проволокой.

Рекомендуется устанавливать не менее двух бандажей на один цилиндр с интервалом 
не более 500 мм.

В случае применения фольгированных цилиндров продольные и поперечные стыки 
проклеиваются самоклеящейся алюминиевой лентой.

При наружной прокладке трубопроводов и в случае необходимости на цилиндрах может 
быть смонтировано защитное покрытие (кожух).

При применении цилиндров на вертикальных трубопроводах через каждые 3–4 м 
следует предусматривать разгружающие конструкции (опорные кольца) для 
предотвращения сползания изоляции и защитного покрытия.

ТАБЛИЦА ХОДОВЫХ РАЗМЕРОВ ЦИЛИНДРОВ TEHSTRONG PIPE

ДИАМЕТР, мм

10

12

15

18

21

25

28

32

35

38

42

48

54

57

60

64

70

76

89

108

114

133

159

165

169

219

273

325

375

406

426

457

508

530

630

720

820

1020

ТОЛЩИНА, мм

20

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

AF,F

AF,F

AF,F

AF,F

AF,F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

AF,F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

-

-

-

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

-

-

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

AF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

-

-

-

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF,F

NF,AF

NF,AF

NF,AF

AF
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TEHSTRONG  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Вентиляция и огнезащита воздуховодов образуют единый комплекс безопасности, где:

Вентиляция обеспечивает воздухообмен.

Огнезащита гарантирует сохранение работоспособности системы при пожаре. 

ОГНЕЗАЩИТА ВОЗДУХОВОДОВ 

Предотвращение распространения огня и дыма по вентиляционным каналам.

Обеспечение безопасной эвакуации людей.

Соблюдение установленных нормативов пожарной безопасности.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

НОРМАТИВНАЯ БАЗА И ТРЕБОВАНИЯ

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности».

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

ГОСТ 53299-2019 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Системы вентиляции, кондиционирования и дымоудаления зданий и сооружений.

Приточно-вытяжная 
вентиляция

Противодымная 
вентиляция

Аварийная 
вентиляция

Кондиционирование 
воздуха

Гражданские и 
промышленные здания

Технологическая 
вентиляция
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СИСТЕМА ОГНЕЗАЩИТЫ ВОЗДУХОВОДОВ «TEHSTRONG VENT M»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости EI, мин Наименование материала

60

120

150

Материал базальтовый 
огнезащитный    

TEHSTRONG M (20f)

Материал базальтовый 
огнезащитный 

TEHSTRONG M (40f)

Материал базальтовый 
огнезащитный 

TEHSTRONG M (50f) 

1 - Материал базальтовый огнезащитный “TEHSTRONG M”.

2 - Сетка Манье.

TEHSTRONG VENT M — это система огнезащиты, предназначенная для повышения огнес-
тойкости конструкций воздуховодов в различных системах вентиляции, включая приточ-
но-вытяжную, аварийную и противодымную вентиляцию, а также кондиционирование и 
технологическую вентиляцию.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простота монтажа и универсальность — при монтаже не используется огнезащитный 
состав (клей).

Дополнительная тепло- и звукоизоляция — материал обладает тепло- и звукоизолирую-
щими свойствами.

Высокая ремонтопригодность — обусловлена отсутствием клеевых составов.

Устойчивость к высоким температурам — материал сохраняет свои характеристики при 
температурах до 1000–1100 °C.

Химическая стойкость и биостойкость — материал не подвержен разрушению под 
воздействием грибков и плесени.

1

2

Толщина материала (мм) Виды обкладки

20

40

50

Неармированная 
плотная фольга

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА

материал базальтовый огне-
защитный «TEHSTRONG M»;

сетка Манье;

проволока;

штифты;

алюминиевая клейкая лента.
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МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ «TEHSTRONG M»

Воздуховод и базальтовый материал функционально связаны в системе огнезащиты и 
теплоизоляции. Комплексное покрытие из рулонного базальтового материала 
«TEHSTRONG M» обеспечивает надежную защиту конструкций от огня.

Материал базальтовый огнезащитный «TEHSTRONG M» (толщиной 20-70 мм) применяется 
в системе «TEHSTRONG VENT M» для повышения огнестойкости воздуховодов в системах:

МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ

«TEHSTRONG M»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

«TEHSTRONG M» (20f/30f/40f/50f/70f);

6000*1200*20/30/40/50 и 3000*1200*70 

25;

3000; 5000; 6000; 8000;

1200;

20;30;40;50;70.

приточно-вытяжной вентиляции;

аварийной и противодымной вентиляции;

кондиционирования воздуха;

технологической вентиляции;

системах местных отсосов.

Наименование

Стандартные размеры, мм

Плотность, кг/м�, не менее

Длина, мм (отклонения ± 100)

Ширина, мм (отклонения ± 50)

Толщина, мм (отклонения ± 2)

МОНТАЖ

Материал базальтовый огнезащитный «TEHSTRONG M» крепится к обрабатываемой 
поверхности с помощью:

бандажа из проволоки;

сетки Манье;

штифтов с шайбой.

Выбор способа крепления зависит от типа защищаемой поверхности и назначения 
материала.

А также применяется в качестве теплоизоляции и звукоизоляции промышленных и жилых 
помещений, промышленного оборудования, трубопроводов, воздуховодов, печей, котлов и 
т.п.
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ  TEHSTRONG

СИСТЕМА ОГНЕЗАЩИТЫ ВОЗДУХОВОДОВ «TEHSTRONG VENT ВM»

1. Материал базальтовый огнезащитный «TEHSTRONG BM».

2. Огнезащитный состав «TEHSTRONG CONTACT V».

Система «TEHSTRONG VENT BM» предназначена для повышения огнестойкости конструк-
ций воздуховодов в различных системах вентиляции, включая приточно-вытяжную, ава-
рийную и противодымную вентиляцию, а также кондиционирование и технологическую 
вентиляцию.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простота и технологичность монтажа.

Экологическая безопасность – не содержит вредных для людей и экологии веществ.

Минимальная нагрузка на конструкции – обусловлена низкой плотностью (массой) 
материала.

Долговечность и ремонтопригодность – срок службы составляет не менее 25 лет.

Высокая виброустойчивость.

2

1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Предел огнестойкости, EI (мин) Наименование материала 

30

60

120

150

180

Расход состава «TEHSTRONG CONTACT V» (кг/м�)

0,68

0,84

1,85    

2,2

2,92

TEHSTRONG BM (5f)

TEHSTRONG BM (5f)

TEHSTRONG BM (10f) 

TEHSTRONG BM (13f)

TEHSTRONG BM (13f)

МОНТАЖ

Материал базальтовый огнезащитный «TEHSTRONG BM »

Огнезащитный состав «TEHSTRONG CONTACT V»

Алюминиевая клейкая лента
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TEHSTRONG  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ

КАТАЛОГ  ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Материал базальтовый огнезащитный «TEHSTRONG BM» (толщиной 5-13 мм) применяется в 
системе «TEHSTRONG VENT BM» для повышения огнестойкости воздуховодов в системах:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

«TEHSTRONG BM» (5f/10f/13f)

не менее 75

8000;10000;12000;18000;20000

1200

5;10;13

приточно-вытяжной вентиляции;

аварийной и противодымной вентиляции;

кондиционирования воздуха;

технологической вентиляции;

системах местных отсосов.

Наименование

Плотность, кг/м�

Длина, мм (отклонения ± 200)

Ширина, мм (отклонения ± 50)

Толщина (отклонения ±1 / ± 2)

МОНТАЖ

Материал базальтовый огнезащитный «TEHSTRONG BM» крепится к обрабатываемой 
поверхности с помощью огнезащитного состава.

МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ

«TEHSTRONG BM»
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ  TEHSTRONG

ВСПЕНЕННЫЙ КАУЧУК TEHSTRONG FLEX

TEHSTRONG FLEX — это универсальная теплоизоляция из вспененного каучука.

Промышленные трубопроводы.
Системы отопления и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
Объекты нефтехимической отрасли.
Холодильное оборудование.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

TEHSTRONG FLEX ST — каучуковые рулоны и трубки без клеевого слоя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

АССОРТИМЕНТ 

Теплоизоляция: предотвращает теплопотери в системах отопления, горячего водоснаб-
жения и промышленных трубопроводах.

Звукоизоляция: материалы обладают хорошими звукоизоляционными свойствами, что 
делает их подходящими для использования в строительстве и в помещениях, где требу-
ется снижение уровня шума.

Защита от конденсата: вспененный каучук предотвращает образование конденсата на 
холодных поверхностях, что помогает избежать коррозии и повреждений.

Долговечность: обеспечивает длительный срок службы и надежность в эксплуатации.

Обладают высокой эластичностью и гибкостью.

Простой и лёгкий монтаж.

TEHSTRONG FLEX ST-SK — каучуковые рулоны и трубки с клеевым слоем.
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TEHSTRONG  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ

КАТАЛОГ  ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

Температура применения, °C

Теплопроводность (Вт/(м·°С)) 

при -40 °С

при -20 °С

при 0 °С

при +10 °С

при +40 °С

Плотность, кг/м�

Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, μ, не менее, 

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более

Группа горючести

Группа воспламеняемости

Группа по дымообразующей способности

Группа по показателю токсичности продуктов горения

Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более, %

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее

Условная прочность при растяжении, не менее, МПа

Экологическая безопасность

Стойкость к нефтепродуктам

Биологическая стойкость

Запах

От -200 до +110*

0,032

0,034

0,036

0,037

0,041

40—70

10000

0,0034

Г1

В1

Д3

Т2

1

50

0,07

Без асбеста

Хорошая

Хорошая

Нейтральный

* - для исполнения ST-SK (самоклеящаяся) от -40 °С до +85 °С.

МОНТАЖ

Проведение монтажных работ по устройству теплоизоляции требует особого внимания 
для достижения оптимального результата. Необходимо:

Выполнить точный расчет требуемой толщины и объема теплоизоляционного материа-
ла.

Подготовить все необходимые материалы и инструменты для проведения работ.

Строго соблюдать правила и рекомендации по монтажу, указанные в технической 
документации.

При монтаже используются:

клей Tehstrong Flex; 

очиститель Tehstrong Flex;

лента Tehstrong Flex St-Sk.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Монтаж следует проводить при положительных температурах воздух.

Поверхность труб должна быть чистой и сухой.

При использовании самоклеящихся материалов обеспечьте равномерное прилегание без 
пузырей воздуха.

Стыки и швы необходимо герметизировать специальной лентой или клеем.

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Расход ленты: длина труб + 30%

Расход клея: 

Толщина трубки, мм

Длина трубки, м

Рулоны, м�

Ориентировочный расход 1л клея

6 9 13 19 25

180 150 100 80 60

5 7
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ  TEHSTRONG

ПОДБОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИПОДБОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Схема подбора диаметров теплоизоляционных материалов для различных видов труб. 
Схема носит рекомендательный характер.

ВД
изоляции, мм Сантехника

НД, мм

МедьCталь

Водо-/газопроводная

НД, дюйм ДУ, мм НД, ммНД, ммНД, мм НД, дюйм

13,5

17

21,3

26,8

33,5

42,3

48

60

75,5

88,5

114

140

1/4

3/8

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

4

5

8

10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

6

8

10

12

15

18

22

28

35

42

54

64

76,1

88,9

108

133

159

6,35

7,93

9,53

12,70

15,88

19,05

22,22

28,57

34,92

41,27

53,98

66,66

10/10,2

12

15/16

18

21,3/22

25

28

30

33,7/35

42

44,5/45

48/48,3

54

57/60

63,5

70

76

89

108

114

133

140

159

 1/4

5/16

3/8

1/2

5/8

3/4

7/8

1 1/8

1 3/8

15/8

2 1/8

2 5/8

6

8

10

12

15

18

22

25

28

30

35

42

45

48

54

60

64

70

76

89

110

114

133

140

160

ВД
изоляции, мм

Полипропилен (напорная PP)

PP

Металло-
пластик

Сшитый 
полиэтилен PE-X

НД, мм

PP-R армированная

НД, мм

Полипропилен и ПВХ 
PP/PVC (канализация)

НД, ммНД, ммНД, мм

20

25

32

40

50

63

75

22,3

27,3

34,3

42,7

53,3

78,3

50

75

110

14

16/17

18/20

25

32

40

50

63

75

90

110

14

16/17

18/20

25/26

32

40

50

63

15

18

22

25

28

35

42

54

64

76

89

110

Условные обозначения:

ВД – внутренний диаметр
НД – наружный диаметр
ДУ – условный диаметр

Сварная 
прямошовная

Система кондиционирования 
и хладоснабжения
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TEHSTRONG  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ

КАТАЛОГ  ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О 
требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности».

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты».

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты».

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности».

СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Сохранение жизней - обеспечение дополнительного времени для эвакуации людей. 

Защита имущества - минимизация материального ущерба, предотвращение разруше-
ния конструкций и распространения огня, дыма и высоких температур, снижение затрат 
на восстановление зданий или сооружений.

Соблюдение норм - обеспечение соответствия зданий и сооружений требованиям 
пожарной безопасности и нормативным документам. Повышение пределов огнестой-
кости инженерных коммуникаций и строительных конструкций (EI 60-240) в соотве-
тствии с требованиями ФЗ-123 и СП 2.13130.2020.

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Огнезащитные решения — это комплекс материалов и конструкций, предназначенных для 
повышения предела огнестойкости инженерных систем и строительных конструкций. Они 
обеспечивают сдерживание распространения опасных факторов пожара и защиту путей 
эвакуации.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОГНЕЗАЩИТНЫХ РЕШЕНИЙ

Проходки инженерных коммуникаций через противопожарные преграды.

Трассы систем кондиционирования и хладоснабжения на путях эвакуации.

Инженерные системы на объектах с массовым пребыванием людей.

Помещения с особыми требованиями пожарной безопасности.
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ  TEHSTRONG

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ЗАДЕЛКА «TEHSTRONG FIREWALL MP»

Минеральная негорючая плита 
плотностью не менее 120 кг/м³.

Огнезащитная терморасширяюща-
яся мастика «TEHSTRONG K».

СОСТАВ СИСТЕМЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальность — подходит для горизонтальных и вертикальных проёмов.

Лёгкость монтажа — простой технологический процесс сборки.

Надёжность — обеспечивает высокие пределы огнестойкости.

Долговечность — устойчивость к воздействию внешних факторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ПРОХОДКИ Предел огнестойкости

EIT 90-240

EI 60-240

EIT 60-240

EI 60-240

Огнестойкая кабельная проходка «TEHSTRONG FIREWALL MP»

Огнестойкая проходка воздуховода «TEHSTRONG FIREWALL MP»

Огнестойкая проходка шинопровода «TEHSTRONG FIREWALL MP»

Огнестойкая проходка негорючих труб «TEHSTRONG FIREWALL MP»

МОНТАЖ

Проходка монтируется согласно технологическому регламенту по монтажу № ТР 057-
09559281.

Заделка проходов инженерных коммуникаций (кабелей, воздуховодов, труб, шинопрово-
дов и т.п.) через огнестойкие преграды.

Универсальная огнестойкая заделка «TEHSTRONG FIREWALL MP» — это универсальное 
решение предназначенное для обеспечения нормируемых пределов огнестойкости мест 
проходов инженерных коммуникаций через огнестойкие преграды (несущие и ограждаю-
щие горизонтальные и вертикальные строительные конструкции с нормируемыми преде-
лами огнестойкости: перегородки, стены, перекрытия) с целью препятствования распрос-
транению факторов пожара в примыкающие помещения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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TEHSTRONG  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ

КАТАЛОГ  ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ

МУФТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ «TEHSTRONG»

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая эффективность — обеспечивает предел огнестойкости до EI 180.

Быстродействие — время срабатывания составляет менее 5 минут.

Надёжность — длительный срок службы и устойчивость к внешним воздействиям.

Универсальность — подходит для горизонтальных и вертикальных трубопроводов.

Простота монтажа — установка не требует специального инструмента и навыков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости

Диаметр трубы внешний, мм

Диаметр муфты внутренний, мм

Диаметр муфты внешний, мм

Высота муфты, мм

Толщина вкладыша, мм

Время срабатывания

Температура срабатывания

Тип замка*

МОНТАЖ

Установка муфт «ТЕХСТРОНГ» может осуществляться на вертикальные и на горизонталь-
ные проложенные трубопроводы. 

Важно обеспечить правильное прилегание муфты с трубой и ограждающей 
конструкцией для достижения максимальной эффективности. Процесс 
монтажа прост и не требует специальных навыков.

Муфта противопожарная «ТЕХСТРОНГ» предназначена для использования в системах 
водоснабжения и канализации, как в новых объектах строительства, так и в процессе 
реконструкции или ремонта устаревших инженерных сетей. Она подходит для любых 
помещений с полимерными трубопроводами (полиэтиленовые, полипропиленовые, 
поливинилхлоридные).

Муфта противопожарная «ТЕХСТРОНГ» предназначена для блокирования распростране-
ния огня и дыма в местах прохода пластиковых труб через преграды (стены и перекрытия).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

16

16-18

29-34

20

20-22

34-40

25

25-27

40-45

32

32-34

45-50

40

40-42

53-58

50

50-52

65

65-67

65-70 75-80

80

80-82

95-100

90

90-92

100-105

110

110-112

125-130

125

125-127

147-153

160

160-162

175-180

200

200-202

215-220

225

225-227

240-247

4 4 4 4 4 7 7 10 10 15 15

45 ± 3;  60 ± 3; 

4 7 7

до 4 минут

170 - 200°С

«лепесток»; замок с защелкой

EI 180
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ  TEHSTRONG

ОГНЕЗАЩИТА ФРЕОНОПРОВОДОВ (КОММУНИКАЦИЙ)

Современные архитектурные решения часто предусматривают размещение блоков 
систем кондиционирования в технических помещениях внутри зданий. Это требует про-
кладки фреонопроводов через пути эвакуации (межквартирные коридоры, лифтовые 
холлы и пожаробезопасные зоны), что предъявляет строгие требования к их огнезащите 
для обеспечения безопасности людей.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА И ТРЕБОВАНИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечение требуемого предела огнестойкости инженерных коммуникаций на путях 
эвакуации.

Локализация возможных утечек хладагента и продуктов горения при пожаре.

Предотвращение распространения огня по трассам прокладки коммуникаций.

Обеспечение временного запаса для безопасной эвакуации людей.

СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (актуализиро-
ванная редакция СНиП 41-01-2003):

Пункт 8.18: Прокладка фреонопроводов через эвакуационные пути допускается исключи-
тельно в глухих коробах или зашивке с пределом огнестойкости не ниже предела огнестой-
кости пересекаемых противопожарных преград (REI).

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Прокладка трасс систем кондиционирования через межквартирные коридоры.

Прохождение фреонопроводов через пожаробезопасные зоны и лифтовые холлы.

Защита коммуникаций на путях эвакуации в жилых, общественных и административ-
ных зданиях.

РЕШЕНИЯ TEHSTRONG

Для огнезащиты фреонопроводов предлагаются специализированные решения:

Огнестойкие короба и обшивки с нормируемыми пределами огнестойкости.

Огнезащитные обмотки и покрытия для изоляции трубопроводов.

Герметичные проходки для обеспечения целостности противопожарных преград.

Примечание: Конкретное решение подбирается в зависимости от требуемого предела 
огнестойкости и конструктивных особенностей объекта.
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ОГНЕСТОЙКИЙ КОРОБ «ТЕХСТРОНГ С»

ПРЕИМУЩЕСТВА

Огнезащита — обеспечивает 
предел огнестойкости REI 180.

Универсальность — подходит для 
выгораживания зон, шахт, каналов 
и ниш.

Прочность — высокая механичес-
кая прочность и износостойкость.

Простота монтажа — высокая 
степень заводской готовности и 
легкий процесс сборки.

Долговечность — срок службы не 
менее 50 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

от 225 до 2500

от 185 до 2500 

не менее 75

≈20

не менее 180 мин (REI 180)

В закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха не 
более 85 % при температуре от минус 60 °С до плюс 45 °С

50 лет

Высота короба, мм

Ширина короба, мм

Толщина стенки, мм

Вес конструкции (1м²), кг

Предел огнестойкости

Условия эксплуатации  

Срок службы

МОНТАЖ

Монтаж короба основан на сборке огнестойких сэндвич-панелей «ТЕХСТРОНГ С» и 
связки между собой на собственной системе подвесов.

Стыки герметизируются огнезащитным составом «TEHSTRONG CONTACT S».

Крепежные элементы защищаются огнезащитными кожухами «TEHSTRONG КО».

Устанавливаются ревизионные люки «TEHSTRONG RL» для доступа к коммуникациям.

При необходимости поверхность окрашивается краской «TEHSTRONG FINISH».

Огнестойкая панель «ТЕХСТРОНГ С» – сэндвич-панель.

Огнезащитный состав «TEHSTRONG CONTACT S» – для герметизации стыков.

Огнезащитный кожух «TEHSTRONG КО» – для защиты шпилек.

Ревизионный люк «TEHSTRONG RL» – для доступа к инженерным системам.

Краска покрывная защитно-декоративная «TEHSTRONG FINISH» – для декоративного-
защитного окрашивания.

Крепежные изделия и профиль.

Огнестойкий короб «ТЕХСТРОНГ С» - это огнезащитная конструкция на основе огнестойких 
сэндвич-панелей «ТЕХСТРОНГ С», предназначенная для огнезащиты (выгораживания) 
транзитных фреонопроводов и других инженерных коммуникаций.  Конструкция обеспечи-
вает требуемый предел огнестойкости и предотвращает распространение опасных факто-
ров пожара, обеспечивая время для безопасной эвакуации людей.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Короб сертифицирован в соответствии с ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, 
МИ-02/2021.

Огнестойкий короб«ТЕХСТРОНГ С» монтируется согласно технологическому 
регламенту по монтажу №008-09559281-2015.
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ  TEHSTRONG

ОГНЕСТОЙКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ (ПОТОЛОК FIREGUARD)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Создание каналов строительного 
исполнения с собственным преде-
лом огнестойкости.

Высокая механическая прочность 
материала – износостойкость и 
устойчивость к повреждениям.

Возможность формировать одно-
стороннюю, двухстороннюю и 
трёхстороннюю конструкцию.

Решение имеет легкий технологи-
ческий процесс сборки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс пожарной опасности

Огнестойкость

Толщина покрытия, мм

Материал

не менее 90 мин (REI 90)

не менее 25

из плит «FIREGUARD»;

МОНТАЖ

Огнестойкая строительная конструкция (потолок FIREGUARD) формируется путем 
монтажа огнестойких негорючих плит «FIREGUARD» на каркас из стального профиля.

При необходимости укладывается теплоизоляция из минераловатной плиты.

Стыки герметизируются огнезащитным герметиком «TEHSTRONG CONTACT S».

Устанавливаются ревизионные люки «TEHSTRONG RL» для доступа к коммуникациям.

При необходимости поверхность окрашивается краской «TEHSTRONG FINISH».

Огнестойкая плита «FIREGUARD» (облицовочный материал).

Негорючая минераловатная плита (теплоизоляционный материал).

Огнезащитный герметик «TEHSTRONG CONTACT S» для герметизации стыков.

Ревизионный люк «TEHSTRONG RL» для доступа к коммуникациям.

Краска покрывная защитно-декоративная «TEHSTRONG FINISH» – для декоративного-
защитного окрашивания.

Крепежные изделия и профиль.

Огнестойкая строительная конструкция (потолок FIREGUARD), выполненный на основе 
огнестойких плит «FIREGUARD», предназначена для огнезащиты (выгораживания) тран-
зитных фреонопроводов и других коммуникаций. Ее основная цель — обеспечить людям 
достаточно времени для безопасного выхода при возникновении пожара.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Огнестойкая строительная конструкция (потолок FIREGUARD) монтируется 
согласно технологическому регламенту по монтажу № ТР 038-09559281-2021.

Конструкция сертифицирована в соответствии с ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 
30247.1-94, ГОСТ Р 53298-2009, ГОСТ 30403-2012, МИ-01-09559281-2020

не менее 90 мин (REI 90)

не менее 12,5

из плит «FIREGUARD» с 
применением негорючей 
минераловатной плиты 

50мм плотностью не менее 
70 кг/м�;

не менее 180 мин (REI 180)

не менее 25

из плит «FIREGUARD» с 
применением негорючей 
минераловатной плиты 

50мм плотностью не менее 
70 кг/м�

К0(45)
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ РЕШЕТКА FIREFIX

Противопожарные решетки FIREFIX применяются в перегородках, стенах, дверях и других-
конструкциях, требующих циркуляцию воздуха сквозь них. Решетки изготовлены из 
композитного материала и гуммированны интумесцентным составом. 

Повышение температуры свыше 160° С приводит к термическому расширению материала 
решетки, увеличивая его в объеме и перекрывая поток воздуха в вентиляционном отвер-
стии, преграждая путь пламени, горячим и ядовитым газам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм

Высота, мм

Толщина, мм

Огнестойкость

Пропускная способность

Полное уплотнение

50-1000

50-1000

40-45

EI 60-90

40%

2 мин

Естественная вентиляция в огнестойких стенах и перегородках.

Приточная вентиляция через огнестойкие подвесные потолки.

Решетки огнестойких дверей.

Противопожарные решетки для вентиляционных каналов.

По желанию заказчика возможно изготовление решеток нестандартных размеров , а также 
круглого сечения. При размерах решеток свыше 600 х 600 мм используется сборная 
конструкция из нескольких секций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Простой и быстрый монтаж в большинство конструкций.

Может эксплуатироваться в помещениях с высокой влажностью.

Устойчива к различного рода вибрационным воздействиям.

Применима для горизонтального и вертикального монтажа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

МОНТАЖ

Противопожарную решетку устанавливают в предварительно подготовленный проём в 
конструкции.

Размер проёма должен быть больше размера противопожарной решетки на 2-4 мм по 
ширине и высоте.

Перед установкой на боковые грани вентиляционной решётки нанести герметик FIREFIX 
и разместить решетку в проёме.

Герметиком FIREFIX должны быть заполнены иные зазоры и щели, образовавшиеся при 
монтаже, для обеспечения герметичности заделки.

В целях защиты от повреждения требуется закрыть решетку FIREFIX с обеих сторон 
стальной или алюминиевой декоративной решеткой.



Связаться со специалистами нашей компании вы можете любым доступным и удобным 
для вас способом:

+7 (495) 989-17-30                                          info@tehstrong.ru                                                     tehstrong.ru

Более подробную информацию для проектировщиков вы сможете найти на странице 
нашего сайта:

ТЕХСТРОНГ гарантирует высокое качество обслуживания и безопасность эксплуатации 
наших решений.  

https://tehstrong.ru/engineering/


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Москва, ул. Енисейская, д. 1, корп. 8, офис 154
тел.: +7 (495) 989-17-30
е-mail: info@tehstrong.ru
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