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ТЕХСТРОНГ – российская производственная и инжиниринговая компания, которая с 2009 

года создает уникальные решения в сфере пожарной безопасности, делая безопасное 

будущее вместе со своими клиентами.

Мы внимательно слушаем и стараемся понять глубинные потребности клиента, чтобы 

взамен предложить комплексный подход к решению его нестандартной задачи. Для нас 

каждая сложная задача – возможность создать новое и полезное решение.

Мы каждодневно работаем над нестандартными задачами в области огнезащиты, что 

позволяет создавать по несколько уникальных решений в год. 

Мы создаем решения и гордимся тем, что эти решения используются не только нашими 

клиентами, но и другими игроками рынка, к сотрудничеству с которыми мы всегда открыты.
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ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА-ЛОТКИ

Самонесущий огнестойкий кабельный короб-лоток (ОККЛ) предназначен для проходки 
кабельных линий, электропроводок и сетей связи и защищен патентом №207840. 

Огнестойкий короб-лоток – это готовое к применению решение с современной и продуман-
ной технологией сборки, состоящее из элементов огнестойкого короба и комплекта 
крепежей.

Огнестойкий короб-лоток доступен в двух вариантах исполнения – ЭОМ и СС, что позволяет 
максимально эффективно решать задачи обеспечения требуемой огнестойкости кабель-
ных коммуникаций.

Длина секции

Тип соединения 

Габариты размеры

Ширина

Высота

Заземление по ПУЭ

Крепление по ПУЭ

Установка разделительной 
перегородки 

Ревизия, допрокладка кабеля

Вентиляция, отвод тепла

1,2; 2,5 м

Шип-паз

100; 150; 200; 300 

50;100

Нет

Нет

Возможно

Съёмная верхняя крышка

Не требуется

ТЕХСТРОНГ СС

1,2 м

Шип-паз

200; 300; 400; 500 

50;100

Есть

Есть

Возможно

Съёмная верхняя крышка

Встроенные вентиляционные 
блоки в заводском исполнении 

ТЕХСТРОНГ ЭОМ

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
Продукция компании «ТЕХСТРОНГ» включена в «Реестр производителей промышлен-
ной продукции, произведенной на территории Российской Федерации». 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 719 ОТ 17.07.2015

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Компания «ТЕХСТРОНГ» 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ - это дает вам уверенность и гарантию качес-
тва продукции

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ
Эффективный состав звена - 3 человека. Работы могут производиться минимальным 
количеством рабочего персонала.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ МОНТАЖА
СКОРОСТЬ В 5 РАЗ БЫСТРЕЕ, чем при традиционном способе огнезащиты. Сравнима со 
скоростью монтажа обычного металлического лотка. 

НЕ НУЖЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОТОК
Вы получите существенную экономию на материалах и работах. 

ИТОГОВАЯ СМЕТА НА 20% МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПРИ ТРАДИЦИОННОМ СПОСОБЕ ОГНЕЗАЩИТЫ
Габарит короба меньше в 1,3-1,5 раза, и ниже стоимость работ – это дает серьезную 
экономию бюджета.

Огнестойкий кабельный короб-лоток «ТЕХСТРОНГ СС» и «ТЕХСТРОНГ ЭОМ» защищены 

патентом №207840 и соответствуют требованиям ГОСТ Р 53316-2021. Это подтверждает их 
соответствие современным стандартам безопасности и качества, что делает их надежным 
выбором для прокладки электропроводки.

Патентная защита указывает на уникальность решения и его инновационные аспекты, что 
дополнительно подчеркивает его эффективность и надежность в эксплуатации.

ЗАПАТЕНТОВАНО

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

4

gisp.gov.ru/pp719v2/pub/orgprod/1123460003116/
gisp.gov.ru/pp719v2/pub/orgprod/1123460003116/


ПРИМЕНЕНИЕ ОККЛ «ТЕХСТРОНГ СС»

СХЕМА УСТРОЙСТВА

ОГНЕЗАЩИТА  КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ  И  ШИНОПРОВОДОВ  КАТАЛОГ

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ  РЕШЕНИЯ  TEHSTRONG
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Огнестойкий кабельный короб-лоток «ТЕХСТРОНГ СС» применяется для прокладки 
электропроводки:

Систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности 
подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, систем пожарной 
сигнализации;

Систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного осве-
щения на путях эвакуации;

Систем аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаро-
тушения;

Других систем, где необходимо сохранять работоспособность кабельной линии.
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Днище короба-лотка

Боковая стенка короба-лотка

Крышка короба-лотка 

Соединительная пластина «TEHSTRONG CONNECT» (нащельник)

Анкер металлический разрезной 

Шпилька стальная 

Траверса, обработанная терморасширяющимся огнезащитным составом «FIREFIX METAL GRAF» 

Шайба, гайка шестигранная

Винт самонарезающий с потайной головкой по металлу 4,8х120

Винт самонарезающий с потайной головкой по металлу 3,5х35

Огнезащитный кожух «TEHSTRONG КО» или теплоизоляционный рулонный материал «МБОР» 

Электропроводка

Длина секции*

Тип соединения

Внутренние габаритные размеры* 

Ширина

Высота

Установка разделительной перегородки

Ревизия, дополнительная прокладка кабеля

Вентиляция, отвод тепла

1,2; 2,5 м

шип-паз

100; 150; 200; 300

50; 100

Возможно

Съёмная верхняя крышка

Не требуется

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПРИМЕНЕНИЕ ОККЛ «ТЕХСТРОНГ ЭОМ»

СХЕМА УСТРОЙСТВА

Систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности 
подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, систем пожарной 
сигнализации;

Систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного 
освещения на путях эвакуации;

Систем аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического 
пожаротушения

Других систем, где необходимо сохранять работоспособность кабельной линии.

Огнестойкий кабельный короб-лоток «ТЕХСТРОНГ ЭОМ» применяется для прокладки 
электропроводки:
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Короб-лоток «ТЕХСТРОНГ ЭОМ»

Крышка короба-лотка «ТЕХСТРОНГ ЭОМ»

Огнезащитный кожух «TEHSTRONG КО» (или теплоизоляционный рулонный материал «МБОР»)

Вентиляционный блок «TEHSTRONG VB»

Траверса, обработанная терморасширяющимся огнезащитным составом «FIREFIX METAL GRAF»

Анкер металлический разрезной

Шпилька стальная

Винт самонарезающий с потайной головкой по металлу 4,2х70

Шайба стальная

Гайка шестигранная

Электропроводка

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Длина секции*

Тип соединения

Внутренние габаритные размеры* 

Ширина

Высота

Установка разделительной перегородки

Ревизия, дополнительная прокладка кабеля

Вентиляция, отвод тепла

1,2; 2,5 м

шип-паз

200; 300; 400; 500

50;100

Возможно

Съёмная верхняя крышка

Вентиляционный блок «TEHSTRONG VB»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* по согласованию возможно изготовление других размеров.
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Огнестойкий кабельный короб (ОКК) предназначен для огнезащиты кабельных линий и 
шинопроводов от воздействия пожара. ОКК формируется путем монтажа огнестойкой 
конструкции вокруг защищаемых кабельных линий и шинопроводов. ОКК применяются 
для систем, где необходимо сохранять их работоспособность в условиях пожара в течение 
времени, необходимого для выполнения их функций по организации эвакуации людей в 
безопасную зону.

Использование ОКК позволяет выполнить требования следующих нормативных докумен-
тов:

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

ГОСТ Р 53316 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. 
Методы испытаний».

Статья 82

2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств
обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения
пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения
на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического
пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспорти-
ровки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять
работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения
их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-
распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах
или иметь огнезащиту.

СП 6.13130.2021 «СВОД ПРАВИЛ. Системы противопожарной защиты. Электроустановки 
низковольтные. Требования пожарной безопасности»:

6 Требования к электрооборудованию СПЗ

6.3 Электропроводки СПЗ допускается выполнять не огнестойкими кабелями (без индекса 
"FR") в:

безадресных линиях связи с неадресными пожарными извещателями СПС;

кольцевых линиях связи при подключении в них изоляторов короткого замыкания;

кольцевых волоконно-оптических линиях связи;

цепях управления и контроля противопожарными нормально открытыми клапанами 
(НО), входящими в состав общеобменной вентиляции;

цепях питания светильников аварийного освещения со встроенными АИП (например, 
АКБ) и иными накопителями энергии, обеспечивающими работу светильников на путях 
эвакуации продолжительностью не менее 1 часа в режиме "Пожар";

линиях, прокладываемых в огнестойких коробах, сохраняющих работоспособность 
электропроводок СПЗ в условиях пожара в течение времени, необходимого для 
выполнения их функций;

линиях электропитания ППКП и ППУ, имеющих резервный ввод от встроенных АИП (АКБ).

ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОКК

огнезащита кабельных линий и шинопроводов от пожара;

огнезащита систем противопожарной защиты, в т.ч. пожарных лифтов, аварийного 
освещения, дымоудаления;

огнезащита аварийного, резервного электроснабжения;

огнезащита транзитных кабельных линий и шинопроводов.

1. Огнезащитная плита

2. П-образный стальной оцинкованный профиль

3. Вентиляционный блок «TEHSTRONG VB»

4. Люк ревизионный «TEHSTRONG RL»

5. Краска защитно-декоративная «TEHSTRONG FINISH»

6. Огнезащитный кожух «TEHSTRONG KO»

7. Огнезащитный состав «TEHSTRONG CONTACT S»

Толщина стенки короба

Вес конструкции (м�)

Количество слоев плиты

Габариты плиты

Шаг шпильки подвесов

Профиль для каркаса

Толщина вентиляционного блока

Огнестойкость конструкции

Монтаж короба

Нормативы в справочнике ТСН - 2001

Тип ОКК
ОКК из плит 

«FireGuard»

ОКК системы

«Сэндвич»

ОКК из плит

«FireStop-H»

50 мм

~ 45 кг

2

900 × 2500 мм

600 мм

50 × 40 мм

55 мм

150 минут

легкий

есть

75 мм

~ 25,5 кг

2

1200 × 2500 мм

600 мм

50 × 40 мм

75 мм

180 минут

сложный

есть

45 мм

~ 19,8 кг 

1

600 × 1200 мм

до 1200 мм

27 × 28; 60 × 27 мм

55 мм

150 минут

средний

нет

5

4

7
2

1

3

6

СХЕМА УСТРОЙСТВА

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕШЕНИЙ ПО ОКК

2
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ОКК «ТЕХСТРОНГ» ИЗ ПЛИТ «FIREGUARD»

!

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Огнезащитная плита «FireGuard»

2. Профиль направляющий оцинкованный (50×40мм)

3. Вентиляционный блок «TEHSTRONG VB»

4. Саморез по металлу с потайной головкой 3.5х35

5. Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 4.2x13

6. Состав огнезащитный «TEHSTRONG CONTACT S»

7. Траверса монтажная оцинкованная 30х30х1.5

8. Огнезащитный кожух «TEHSTRONG КО»

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая механическая прочность короба и устойчивость к повреждениям;

Высокая скорость монтажа;

Простота и легкость сборки.

Решение  имеет сметные нормативы для г. Москвы ТСН - 2001. !

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Сэндвич-панель «Техстронг-С»

2. Профиль направляющий оцинкованный (50×40мм)

3. Вентиляционный блок «TEHSTRONG VB»;

4. Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 4.2x13

5. Саморез по металлу с потайной головкой 3.5х35

6. Состав огнезащитный «TEHSTRONG CONTACT S»

7. Траверса монтажная оцинкованная 30х30х1.5

8. Огнезащитный кожух «TEHSTRONG КО»

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

ТОЛЩИНА СТЕНКИ ОГНЕСТОЙКОСТЬ

75 мм

100 мм

180 мин

240 мин

ОКК СИСТЕМЫ «СЭНДВИЧ»

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая механическая плотность материала - износостойкость и устойчивость к 
повреждениям;

Панели для монтажа короба могут быть как заводской готовности, так и изготавливать-
ся  непосредственно на объекте строительства.

Решение имеет сметные нормативы для г. Москвы ТСН - 2001.

6

37

6

1

2

5

4

3

7

1

5

8

8

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

ОБЩАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ КОРОБА ОГНЕСТОЙКОСТЬ

15 мм

50 мм

45 мин.

150 мин.
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TEHSTRONG  ОГНЕЗАЩИТНЫЕ  РЕШЕНИЯ

ОКК «ТЕХСТРОНГ ЛАЙТ» ИЗ ПЛИТЫ «TEHSTRONG FIRESTOP H»

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

1. Огнезащитная плита «TEHSTRONG FIRESTOP H»

2. Профиль направляющий оцинкованный (50×40мм)

3. Вентиляционный блок «TEHSTRONG VB»;

4. Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 4.2x13

5. Саморез по металлу с потайной головкой 3.5х35

6. Состав огнезащитный «TEHSTRONG CONTACT S»

7. Траверса монтажная оцинкованная 30х30х1.5

8. Огнезащитный кожух «TEHSTRONG КО»

ПРЕИМУЩЕСТВА

Бескаркасная технология - экономия на металле и быстрая сборка;

Подходит для простых трасс;

В случае необходимости допускается применение каркаса.

ОКК из плит «FireStop-H» имеет наименьшую толщину облицовочного материала и наименьший вес 
конструкции по сравнению с другими решениями. Решение имеет легкий технологический процесс сборки. 
Решение экономически выгодно. 

!

ОГНЕСТОЙКАЯ КАБЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА

Предназначена для разделения трасс инженерных коммуникаций кабельных линий для 
препятствования распространению пожара в случае его возникновения.
Необходима в случаях прокладки:

взаиморезервируемых электрических цепей (в одном коробе);
электрических цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения (в одном 
коробе);
электрических цепей до 42 В с цепями выше 42 В (в одном коробе);
контрольных кабелей и кабелей связи с силовыми кабелями (в кабельном сооружении);
силовых кабелей до 1 кВ и выше 1 кВ (в кабельном сооружении);
рабочих и резервных кабелей выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории (в 
кабельном сооружении).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Готовое для применения изделие;

Простой и быстрый монтаж в большинство конструкций;

Устойчива к вибрации:

Подходит для вертикального и горизонтального использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина, мм 

Горючесть

Теплопроводность, Вт/мК 

Плотность 

Масса 1 м� плиты, кг 

Температура эксплуатации

Огнестойкость

8

НГ

0,15

1 400

9,8±10%

от –60° до +80°

E15

2

1

3

67

8

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

ТОЛЩИНА СТЕНКИ ОГНЕСТОЙКОСТЬ

45 мм

60 мм

90 мм

150 мин.

180 мин.

240 мин.
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Чехол огнестойкий кабельный (ЧОК) TEHSTRONG представляет собой защитную оболочку 
для электропроводки (одиночный кабель, пучки кабелей небольшого сечения), 
оберегающую электропроводку от разрушительного воздействия огня в случае 
возникновения пожара. ЧОК состоит из металлического гофрорукава, вокруг которого 
сформировано огнестойкое наполнение с оболочкой из негорючей ткани.

Предназначен для защиты электропроводки (одиночных кабелей или пучков кабелей 
небольшого сечения) от воздействия пожара с целью обеспечения ее работоспособности 
в течение нормируемого времени.

ЧЕХОЛ ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ

Транзитная прокладка электропроводки через помещения стоянки автомобилей, 
принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) стоянка автомобилей, в 
случаях, когда электропроводка должна быть изолирована строительными конструкци-
ями с пределом огнестойкости EI 45;

Обеспечение времени работоспособности в условиях пожара электропроводок систем 
противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожар-
ной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и 
противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопо-
жарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в 
зданиях и сооружениях в течение времени, необходимого для выполнения их функций 
(до 60 минут);

Прокладка одиночного кабеля питания огнезадерживающего или дымового клапана, 
насоса пожаротушения, вентилятора дымоудаления и прочих систем противо-
пожарной защиты;

Прокладка одиночного транзитного кабеля любого назначения через паркинг.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Негорючая оболочка

2. Огнестойкий заполнитель

3. Гофрорукав

4. Соединительная муфта

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

ТОЛЩИНА СТЕНКИ ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ

50 мм

60 мм

EI 45

EI 60

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальность – подходит для любого типа кабеля, независимо от назначения;

Простота монтажа – прокладка кабеля в ЧОК принципиально не отличается от прокладки кабеля в 
гофрорукаве;

Малый диаметр – можно проложить везде, упрощает монтаж в стесненных условиях;

Гибкость – в отличие от огнестойких кабельных коробов может гнуться под непрямым углом;

Легко обходить препятствия;

Выгодная цена.

1

3

2

ЗАПАТЕНТОВАНО Патент № 226565 «ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА ДЛЯ КАБЕЛЯ» 

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ  РЕШЕНИЯ  TEHSTRONG
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальность: применяется для горизонтальных и вертикальных конструкций;

Позволяет автоматизировать процесс с помощью механизированной подачи готового 
раствора в заранее подготовленную опалубку;

Легкость и простота монтажа;

Прокладка дополнительных кабелей, проводки, коммуникаций после монтажа кабель-
ной проходки;

Возможность эксплуатации при сухом, нормальном и влажном режимах внутри поме-
щений.

Предназначены для заделки мест прохода кабельных линий и шинопроводов через ограж-

дающие конструкции с нормируемым пределом огнестойкости.

По пожарно-техническим характеристикам огнестойкая кабельная проходка соответству-

ет ГОСТ Р 53310 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шино-проводов. 

Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».

Свойства огнестойкой кабельной проходки соответствует требованиям Федерального 

закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безо-

пасности» и ГОСТ Р 53310 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шино- 

проводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость». 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г, Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным 

конструкциям.

4. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами

и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже

требуемых пределов, установленных для этихконструкций.

ОГНЕСТОЙКАЯ ПРОХОДКА «TEHSTRONG FIREWALL RP» 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

1. Противопожарный раствор «FIREFIX»

2. Огнезащитная мастика «ТЕХСТРОНГ К»

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

ТОЛЩИНА ПРЕГРАДЫ ОГНЕСТОЙКОСТЬ

200 мм

300 мм

EIT 180

EIT 240

1

2

TEHSTRONG  ОГНЕЗАЩИТНЫЕ  РЕШЕНИЯ

ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ И ЗАДЕЛКИ
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ОГНЕСТОЙКАЯ ПРОХОДКА «TEHSTRONG FIREWALL KP»

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

1. Огнезащитная плита «GB-P»

2. Огнезащитная мастика «ТЕХСТРОНГ К»

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

ТОЛЩИНА ПРЕГРАДЫ ТОЛЩИНА ПЛИТЫ

200 мм 2 x 80 мм

ОГНЕСТОЙКАЯ ПРОХОДКА «TEHSTRONG FIREWALL PP» В ГИЛЬЗЕ

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

EIT 180

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

ТОЛЩИНА ПРЕГРАДЫ ОГНЕСТОЙКОСТЬ

200 мм EIT 150

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальность: применяется для горизонтальных и вертикальных конструкций;

Увеличение толщины перегородки не увеличивает стоимость изделия;

Легкость и простота монтажа;

Возможность эксплуатации при сухом, нормальном и влажном режимах внутри поме-
щений.

1

2

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальность: применяется для горизонтальных и вертикальных конструкций;

Идеально подходит для гильз;

Прокладка дополнительных кабелей, проводки, коммуникаций после монтажа кабель-
ной проходки;

Возможность эксплуатации при сухом, нормальном и влажном режимах внутри поме-
щений.

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ  РЕШЕНИЯ  TEHSTRONG

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

1. Огнестойкая двухкомпонентная пена «FIREFIX»

2. Стальная гильза

3. Огнестойкий герметик «FIREFIX»

1

23
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TEHSTRTEHSTRONGONG   ОГНЕЗ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ  РЕШЕНИЯАЩИТНЫЕ  РЕШЕНИЯ

ОГНЕСТОЙКАЯ ПРОХОДКА ШИНОПРОВОДА

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Минеральная негорючая плита плотностью не менее 120кг/м�

2. Огнезащитная терморасширяющаяся мастика «TEHSTRONG K»

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЛИНА БАРЬЕРА ТОЛЩИНА СУХОГО СЛОЯ МАСТИКИ

не менее 500 мм

не менее 500 мм

не менее 600 мм

не менее 800 мм

не менее 1000 мм

не менее 1500 мм

не менее 0,5 мм

не менее 1,0 мм

не менее 1,5 мм

не менее 1,5 мм

не менее 2,0 мм

не менее 2,0 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальное решение;

Легкий технологический процесс сборки.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Огнестойкий герметик «Tehstrong Contact S»

2. Муфта противопожарная «ТЕХСТРОНГ»

1

2

2

1

Барьер – это конструкция из негорючей минераловатной плиты, монтируемые по контуру шинопровода с 
обеих сторон проема, соединяемые между собой и скрепляемые между собой при помощи огнезащитной 
мастики. Длина барьера в таблице указана с обеих сторон от огнестойкой заделки.

!

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ (EIT), мин.

60

90

120

150

180

240

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальное решение;

Легкий технологический процесс сборки.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

ТОЛЩИНА ЗАДЕЛКИ ТОЛЩИНА СУХОГО СЛОЯ ГЕРМЕТИКА

не менее 100 мм

не менее 200 мм

не менее 1,0 мм

не менее 1,5 мм

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ (EI), мин

60

180

Огнестойкая заделка пластиковых труб, выполненная на основе минеральной негорючей 
плиты, покрытая огнезащитной терморасширяющаяся мастикой, с применением 
противопожарной муфты, предназначена для заделки мест прохода пластиковых труб 
через ограждающие конструкции или противопожарные преграды с нормируемыми 
пределами огнестойкости.

ОГНЕСТОЙКАЯ ЗАДЕЛКА ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
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электропроводки;

шинопроводов;

воздуховодов;

МОНТАЖ

ПРИМЕНЕНИЕ

негорючих труб;

пластиковых труб;

иных негорючих коммуникаций.

Универсальная огнестойкая проходка препятствует распространению факторов пожара в 
местах прохождения через преграды:

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

ТИП ПРОХОДКИ

Огнестойкая кабельная проходка «TEHSTRONG FIREWALL MP»

Огнестойкая проходка шинопровода «TEHSTRONG FIREWALL MP»

Огнестойкая проходка воздуховода «TEHSTRONG FIREWALL MP»

Огнестойкая проходка негорючих труб «TEHSTRONG FIREWALL MP»

Огнестойкая проходка пластиковых труб «TEHSTRONG FIREWALL MP»

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ, мин.

EIT 90-180

EIT 60-240

EI 60-240

EI 60-240

EI 90-180

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальность: применяется для горизонтальных и вертикальных проёмов ограждаю-
щих конструкций

Технологичность: высокая огнестойкость при простоте конструкции решения и самого 
процесса монтажа

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ  РЕШЕНИЯ  TEHSTRONG

Огнестойкая заделка универсальная «TEHSTRONG FIREWALL MP» – это огнезащитное 
решение, предназначенное для обеспечения нормируемых пределов огнестойкости мест 
прохождения инженерных коммуникаций через огнестойкие преграды - несущие и ограж-
дающие горизонтальные и вертикальные строительные конструкции (перегородки, стены, 
перекрытия) с целью препятствования распространению факторов пожара в примыкаю-
щие помещения.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Минеральная негорючая плита плотностью не менее 
120 кг/м�

2. Огнезащитная терморасширяющаяся мастика 
«TEHSTRONG K»

2

1

ОГНЕСТОЙКАЯ ЗАДЕЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Универсальная огнестойкая проходка формируется из заготовок негорючей минерало-
ватной плиты по габаритным размерам пустот в преградах, образуемых после проклад-
ки коммуникаций. 

Места соединений плит и их примыканий к внутренней поверхности проемов обрабаты-
ваются мастикой «TEHSTRONG K». 

После заполнения пустот проема внешняя поверхность проходки покрывается масти-
кой «TEHSTRONG K». 

Проходка монтируется согласно технологическому регламенту по монтажу № ТР 057-

09559281 и № ТР 061-09559281.
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РЕШЕНИЯХ МАТЕРИАЛЫ 

Негорючая минеральная плита, изготавливается на основе силиката, сульфата кальция с целевыми 
добавками, армированная с обеих сторон стеклохолстом. Не содержит асбеста.

ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПЛИТА «FIREGUARD» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ГАБАРИТЫ

FIREGUARD 13

FIREGUARD 25

2. ПЛОТНОСТЬ

12,5 х 1200 х 2500 мм

25 х 600 х 2500 мм

850 кг/м�

Крупноформатная и самонесущая минеральная плита на цементом вяжущем с наполнителем из 
алюмосиликата, перлита и вермикулита, с целевыми добавками. Обладает высокой прочностью, 
влагостойкостью. Имеет твердую лицевую поверхность.

ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПЛИТА «FIRESTOP H» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ГАБАРИТЫ

2. ПЛОТНОСТЬ

30 х 1000 х 1200 мм

45 х 1000 х 1200 мм

800 кг/м�

Плита GB-P состоит из минерального волокна высокой плотности с нанесенным на обе стороны 
огнестойким покрытием.

ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПЛИТА «GB-P» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. ГАБАРИТЫ

2. ПЛОТНОСТЬ

80 х 500 х 1000 мм

800 кг/м�

Предназначен для применения в огнестойких конструкциях. Готовое изделие, состоящее из 
металлической рамы, огнезащитных плит, терморасширяющихся уплотнителей, а также 
специальных защелок для удерживания полотна.

ОГНЕСТОЙКИЙ РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТ

ШИРИНА

ГЛУБИНА

ВЫСОТА

серый

100 мм

40, 55, 75 мм

100 мм

Кожух огнезащитный «Tehstrong KO» применяется в решениях компании Техстронг для огнезащиты 
открытой части шпилек. Благодаря самофиксирующемуся замку «шип-паз» монтаж кожуха может 
выполняться одним человеком без посторонней помощи.

КОЖУХ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ «TEHSTRONG KO»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛИНА

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, не более

ПЛОТНОСТЬ, не менее

1,0 ± 0,05 м

12 мм

20 мм

0,04 Вт/мК

100 кг/м�

TEHSTRONG  ОГНЕЗАЩИТНЫЕ  РЕШЕНИЯ
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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ  РЕШЕНИЯ  TEHSTRONG

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РЕШЕНИЯХ МАТЕРИАЛЫ 

Предназначен для применения в огнестойких конструкциях. Готовое изделие, пожаро- и 
взрывобезопасное.  Предназначен для обеспечения циркуляции воздуха, отвода теплоты из объема 
огнестойких кабельных коробов, шахт, каналов, а так же отвода влаги и конденсата. Необходим для 
обеспечения герметичности вентиляционных отверстий при воздействии пожара.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ БЛОК TEHSTRONG VB

Предназначена для декоративного-защитного окрашивания металлических, деревянных и 
железобетонных конструкций, а также для декоративно-защитного окрашивания огнезащитных 
покрытий. Краска выпускается ООО «ТЕХСТРОНГ» по ТУ 20.30.11-044-09559281-2021.

КРАСКА ПОКРЫВНАЯ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ «TEHSTRONG FINISH»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ

ПЛОТНОСТЬ

РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

УПАКОВКА

белый, возможна колеровка

1400 ± 100 кг/м�

180 г/м�

55%

30 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТ

ШИРИНА

ГЛУБИНА

ВЫСОТА

серый

100 мм

40, 55, 75 мм

100 мм

Негорючая краска применяется для отделки помещений с повышенными требованиями к пожарной 
безопасности. Образует негорючее покрытие, которое при пожаре не выделяет отравляющих 
веществ, не дымит.  Материал рекомендован для помещений с умеренной влажностью, наносится 
по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипспокартону в домах 
или в общественных учреждениях. Относится к негорючим (НГ) материалам при испытаниях по ГОСТ 
30244-94 (метод I).

НЕГОРЮЧАЯ КРАСКА «ТЕХСТРОНГ НГ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ

ГОРЮЧЕСТЬ

ПЛОТНОСТЬ

РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ

ПОКАЗАТЕЛЬ pH, не менее 

СУХОЙ ОСТАТОК (по массе)

белый, возможна колеровка

НГ

1650 кг/м�

250 - 300 г/м�

10

60%

Траверса применяется для монтажа огнестойких кабельных коробов и огнестойких коробов-лотков. 
Терморасширяющийся огнезащитный состав «FIREFIX METAL GRAF» обеспечивает огнезащиту 
траверсы при воздействии факторов пожара в течение нормируемого времени, что позволяет 
сохранить технические характеристики крепления (опоры).

ТРАВЕРСА С ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИМСЯ ПОКРЫТИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

ГЛУБИНА х ШИРИНА, мм

ДЛИНА, м

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА, мм

сталь

20 х 30, 28 х 30 и др.

1; 1,5; 2 и др.

не менее 1,5 мм
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РЕШЕНИЯХ МАТЕРИАЛЫ

Мастика «Техстронг К» - однокомпонентный интумесцентный огнезащитный состав, состоящий из 
водных дисперсий акрилатов и наполнителей. Используется при монтаже огнестойких кабельных 
проходок, для огнезащиты траверс, для защиты от распространения горения по кабельным линиям.

ОГНЕЗАЩИТНАЯ МАСТИКА «ТЕХСТРОНГ К»

Двухкомпонентная полиуретановая пена FIREFIX рекомендована для герметизации и изоляции в 
строительстве в конструкциях и изделиях с нормируемыми требованиями огнестойкости. Застыв-
шую пену можно резать, шлифовать, штукатурить, красить.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПЕНА «FIREFIX»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ

ПЛОТНОСТЬ

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ

ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ

УСАДКА

ВРЕМЯ ОТВЕРДЕНИЯ

темно-коричневый

50 - 60 кг/м�

240 мин

2 мин

2 %

1 мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЛОТНОСТЬ

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ, не более

ПРЕДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГОРЕНИЯ, не более

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

УПАКОВКА

1280 кг/м�

24 часов

1,5 м

70%

20 кг

Противопожарный раствор FIREFIX — представляет собой сухую смесь на основе специальных 
добавок и минерального связующего. Затворяется водой. Позволяет замедлить распространение 
пожара и обеспечивает стабильную работу систем пожаротушения, других инженерных систем, а 
также время, необходимое для эвакуации из здания.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РАСТВОР «FIREFIX»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПЛОТНОСТЬ

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при 20º С

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ pH

300 кг/м�

180 мин

4 часа

5 - 45º С

12,0 - 12,5

Огнезащитная краска «FIREFIX METAL GRAF» применяется для улучшения характеристик огнестой-
кости стальных конструкций. Огнезащитный краска является терморасширяющийся. Под возде-
йствием высокой температуры огнезащитное покрытие вспучивается, образуя слой пенококса, 
который обладает низкой теплопроводностью и препятствует прогреву конструкции.

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА «FIREFIX METAL GRAF»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ

ПЛОТНОСТЬ

СУХОЙ ОСТАТОК

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД (на слой 1 мм)

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

СРОК СЛУЖБЫ

Тёмно-серый, светло-серый, не нормируется по RAL

1,1±0,1 г/см� 

не менее 50%

1,155 ± 0,05 кг/м²

от -60 °С до плюс +60 °С

25 лет
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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ  РЕШЕНИЯ  TEHSTRONG

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

многоканальный телефон: +7 (495) 989-17-30

e-mail для технических вопросов:  s7@tehstrong.ru

e-mail  для предложений о сотрудничестве: info@tehstrong.ru

РАСЧЕТЫ ПО ОБЪЕКТУ

Для расчета огнестойкого кабельного короба необходимо направить письмо на почту 

технического отдела  s7@tehstrong.ru

В письме просим указать следующие данные: 

Адрес объекта. 

Трассу в формате DWG с указанием необходимой огнестойкости, с указанием 

габаритов лотков и/или шинопроводов, защищаемых огнестойким кабельным 

коробом, разрезы с указанием высотных отметок лотков и перекрытия.

Также вы можете отправить на указанный адрес BIM модель защищаемых коммуникаций 

с привязкой к архитектуре. 

По итогу расчетов вы получите:

план трассы с типовыми разрезами огнестойких кабельных коробов; 

спецификацию с материалами; 

пакет документов по применяемому решению.

www.tehstrong.ru

www.tehstrong.ru


Москва, ул. Енисейская, д. 1, корп. 8, офис 154
тел.: +7 (495) 989-17-30
е-mail: info@tehstrong.ru

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ  РЕШЕНИЯ  TEHSTRONG 

Огнестойкие проходки и заделки

Огнезащита фреонопроводов

Огнезащита металла

Противопожарные стены и перегородки

Огнезащита профлиста

Огнезащита бетона

Огнезащита деревянных перекрытий

Огнезащита воздуховодов

Огнезащита кабеля и шинопровода

https://tehstrong.ru/solutions/ognestoykie-prokhodki/
https://tehstrong.ru/solutions/ognezashchita-freonoprovodov/
https://tehstrong.ru/solutions/ognezashchita-stalnykh-konstruktsiy/
https://tehstrong.ru/solutions/protivopozharnye-pregrady/
https://tehstrong.ru/solutions/ognezashchita-proflista/
https://tehstrong.ru/solutions/ognezashchita-zhelezobetonnykh-konstruktsiy/
https://tehstrong.ru/solutions/ognezashchita-derevyannykh-perekrytiy/
https://tehstrong.ru/solutions/ognezashchita-vozdukhovodov/
https://tehstrong.ru/solutions/ognezashchita-kabelya-i-shinoprovoda/

	О КОМПАНИИ
	ОГЛАВЛЕНИЕ
	Огнестойкие кабельные короба-лотки
	ОККЛ «ТЕХСТРОНГ СС»
	ОККЛ «ТЕХСТРОНГ ЭОМ»

	Огнестойкие кабельные короба
	ОКК из плиты «FireGuard»
	ОКК системы «Сэндвич»
	ОКК из плиты «FireStop-H»

	Огнестойкая кабельная перегородка
	Чехол огнестойкий кабельный
	Огнестойкие кабельные проходки и заделки
	ОКП «TEHSTRONG FireWALL RP»
	ОКП «TEHSTRONG FireWALL КP»
	ОКП «TEHSTRONG FireWALL PP»
	Огнестойкая проходка шинопровода
	Огнестойкая заделка пластиковых труб
	Огнестойкая заделка универсальная

	Применяемые в решениях материалы
	Расчеты по объекту
	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Содержание: 
	печать: 
	ссылка: 
	сайт: 


