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Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"
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Альбом типовых решений
Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и

выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Козадаев Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.1 27
Узел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты

перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций
изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит

"FIREGUARD" (REI 90)Утв. Семенов

4

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль потолочный стальной оцинкованный (60×27×0.6мм)
3  Профиль направляющий стальной оцинкованный (28×27×0.6мм)
4  Тяга к подвесу с зажимами 0,5м
5  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"
6  Плита огнестойкая "GB-P"

7  Мастика огнезащитная "TEHSTRONG К"

8  Люк ревизионный "TEHSTRONG RL" (300х300)

9  Светильник

10  Профиль под светильник стальной оцинкованный шириной 100мм

11  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

12  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35

13  Анкер клин 6х40
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шаг саморезов не более 150±50 мм
Таблица 1

1. При монтаже многослойной конструкции для внутренних слоев рекомендуется шаг от 400 мм до 600
мм, для завершающего – не более 150±50 мм;

2. Каркас из стального профиля ПП60/27 толщиной не менее 0,5 мм (ГОСТ 11474-76), с шагом не более 600
мм, смонтированный к несущей конструкции посредством стальных подвесов с удлинителями с
анкерными креплениями, с шагом не менее 600мм.
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Узел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из
огнестойких кальциево -силикатных плит "FIREGUARD" (REI 90)

35 2 11
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Альбом типовых решений
Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и

выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Козадаев Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.2

Узел А1. Вариант исполнения примыкания огнестойкой
строительной конструкции (REI 90) с креплением к стене

Утв. Семенов

<10 мм

Зазоры от стены менее 10 мм заполняются
герметиком «TEHSTRONG CONTACT S»

Зазоры от стены более 10 мм заполняются  плитой GB-P
c промазкой герметиком «TEHSTRONG CONTACT S»

≥10 мм
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Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм
2  Профиль потолочный стальной оцинкованный (60×27×0.6мм)
3  Профиль направляющий стальной оцинкованный (28×27×0.6мм)
4  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"
5  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19
6  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35
7  Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 4,2х13
8  Анкер клин 6х40
9  Плита огнестойкая "GB-P"

Таблица 1

Узел А1. Вариант исполнения примыкания огнестойкой строительной конструкции (REI 90)
к стене при величине зазора менее 10 мм

Узел А1. Вариант исполнения примыкания
огнестойкой строительной конструкции (REI 90) к стене
при величине зазора более 10 мм
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ТС-24.01.01-Р-FG-01

Альбом типовых решений
Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и

выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Козадаев Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.3
Узел Б1. Схема монтажа элементов ниши под светильники

600х600 мм огнестойкой строительной конструкции (REI 90),
Узел В1. Схема монтажа вертикального участка огнестойкой

строительной конструкции (REI 90)Утв. Семенов

шаг саморезов
не более 150±50 мм
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Узел Б1. Схема монтажа элементов ниши под светильники 600х600 мм
огнестойкой строительной конструкции (REI 90)

Узел В1. Схема монтажа вертикального участка огнестойкой строительной
конструкции (REI 90)

Поз. Наименование и техническая характеристика
1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм
2  Профиль потолочный стальной оцинкованный (60×27×0.6мм)
3  Тяга к подвесу с зажимом 0,5м
4  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"
5  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19
6  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35

Таблица 1
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Альбом типовых решений
Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и

выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Козадаев Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.4
Узел Г1. Схема крепления ревизионного люка
«TEHSTRONG RL» огнестойкой строительной

конструкции (REI 90)Утв. Семенов
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Узел Г1. Схема крепления ревизионного люка "TEHSTRONG RL" огнестойкой
строительной конструкции (REI 90)

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм
2  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6мм)
3  Тяга к подвесу с зажимом 0,5м
4  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"
5  Люк ревизионный "TEHSTRONG RL"
6  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35
7  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

Таблица 1

600

60 60А

16

3 7

21 6

*

*
Примечание:

- Возможно применение применение ревизионноых люков
«TEHSTRONG RL» с габаритными размерами 300х300 мм,
400х600 мм, или без люка.

h*

А

*h - Толщина ревизионного люка «TEHSTRONG RL» (REI 90) h=52 мм

5

Страховочная цепь
Замок
Замок-карабин
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Альбом типовых решений
Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и

выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Козадаев Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
Fireguard 12,5 мм

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.5
Узел Д1. Схема крепления ревизионного люка

конструктивного исполнения  огнестойкой
строительной конструкции (REI 90)Утв. Семенов
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Узел Д1. Схема крепления ревизионного люка конструктивного исполнения огнестойкой
строительной конструкции (REI 90)

Поз. Наименование и техническая характеристика
1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм
2  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6мм)
3  Тяга для профилей 60х27
4  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"
5  Люк конструктивного исполнения
6  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

7  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35

Таблица 1

5



шаг саморезов не менее 200

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6)

3  Огнезащитный герметик «TEHSTRONG CONTACT S»

4  Профиль направляющий стальной оцинкованный (27×28×0.6)

5  Тяга для профилей 60х27

6   Кабельный лоток

7  Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 3,5х19

8  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35

9  Анкер клин 6х40

10  Саморез по металлу с потайной головкой 4,2х13
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных

плит "FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Трофимова Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для

защиты перекрытий и выгораживания инженерных
коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево-силикатных плит "FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 1.6

Узел 2.  Трехстронняя огнестойкая строительная
конструкция  TEHSTRONG FIREGUARD

Утв. Семенов

55

4

1326

3 5

60 60

Таблица 1

600±100 мм

9

7

Узел 2.  Трехстронняя огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из

огнестойких кальциево -силикатных плит "FIREGUARD" (REI 90)
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Т EHSTRONG тм
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1 2 623

8

10



шаг саморезов не менее 200

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль напрвляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6)

3  Огнезащитный герметик «TEHSTRONG CONTACT S»

4  Профиль направляющий стальной оцинкованный (27×28×0.6)

5  Тяга для профилей ПП 60х27

6   Фреонопровод

7  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

8  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35

9  Анкер клин 6х40

10   Кабельный лоток

11   Стальная труба

12   Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 4,2х13

9
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ТС-24.01.01-Р-FG-01

Альбом типовых решений
Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и

выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных
плит "FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Трофимова Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для
защиты перекрытий и выгораживания инженерных

коммуникаций изготовленная из  огнестойких
кальциево-силикатных плит "FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 1.7

Утв. Семенов

55

4

7

13
28

3 5

60 60

Таблица 1

600±100 мм

611

3

Узел 3.  Трехстронняя огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из

огнестойких кальциево -силикатных плит "FIREGUARD" (REI 90)
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шаг саморезов не менее 200
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных

плит "FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Трофимова Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для

защиты перекрытий и выгораживания инженерных
коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево-силикатных плит "FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 1.8

Утв. Семенов

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6)

3  Огнезащитный герметик «TEHSTRONG CONTACT S»

4  Профиль направляющий стальной оцинкованный (27×28×0.6)

5  Тяга для профилей 60х27

6   Кабельный лоток

7  Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 4,2х13

8  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35

9  Анкер клин 6х40

10   Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

Таблица 1

59

1 2 67 2

Узел 4.  Д.вухстронняя  огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево -силикатных плит "FIREGUARD" (REI 90)
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шаг саморезов не менее 200
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево -силикатных плит "FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Трофимова Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для

защиты перекрытий и выгораживания инженерных
коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево-силикатных плит "FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 1.9

Узел 5.  Одностронняя огнестойкая строительная конструкция
TEHSTRONG FIREGUARD

Утв. Семенов

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6)

3  Огнезащитный герметик «TEHSTRONG CONTACT S»

4  Профиль направляющий стальной оцинкованный (27×28×0.6)

5  Тяга для профилей 60х27

6  Анкер клин 6х40

7  Кабельный лоток

8  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35

9  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

Таблица 1

1 2 8

56

7

43

Узел 5.  Одностронняя огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий
и выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево -силикатных плит "FIREGUARD" (REI 90)

FIRESTOP
Т EHSTRONG тм

лого

9
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево-силикатных плит "FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Козадаев Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты

перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций
изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит

"FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.10
Узел 6. Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий

и выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из
огнестойких кальциево-силикатных плит "FIREGUARD" и базальтовой

ваты (REI 90)Утв. Семенов

4

FIRESTOP
Т EHSTRONG тм

лого

шаг саморезов не более 150±50 мм

1. При монтаже конструкции в один слой - шаг крепления составляет не более 150±50 мм.
2. Каркас из стального профиля ПП60/27 толщиной не менее 0,5 мм (ГОСТ 11474-76), с шагом не более 600

мм, смонтированный к несущей конструкции посредством стальных подвесов с удлинителями с
анкерными креплениями, с шагом не менее 600мм.

Таблица 1

10

6 11

80

100

16

8

7

ра
зм

ер
 о

кр
аш

ив
ае

мо
й 

ча
ст

и 
не

ме
не

е 
15
0м

м 
от

 в
ер

ха
 п

ли
ты

Fir
eg

ua
rd

 13

Узел 6. Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких
кальциево -силикатных плит "FIREGUARD" и базальтовой ваты (REI 90)

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль потолочный стальной оцинкованный (60×27×0.6мм)
3  Профиль направляющий стальной оцинкованный (28×27×0.6мм)
4  Тяга к подвесу с зажимами 0,5м
5  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"
6  Плита огнестойкая "GB-P"

7  Мастика огнезащитная "TEHSTRONG К"

8  Люк ревизионный "TEHSTRONG RL" (300х300)

9  Светильник

10  Профиль под светильник стальной оцинкованный шириной 100мм

11  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

12  Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3, негорючая, без покрытия

13  Анкер клин 6х40

14  Саморез по металлу с потайной головкой 4,2х80

9
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит

"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Козадаев Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты

перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций
изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит

"FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.11

Узел А2. Варианты исполнения примыкания к стене
огнестойкой строительной конструкции  (REI 90)

Утв. Семенов

<10 мм

Зазоры от стены менее 10 мм заполняются
герметиком «TEHSTRONG CONTACT S»

Зазоры от стены более 10 мм заполняются  плитой GB-P
c промазкой герметиком «TEHSTRONG CONTACT S»

≥10 мм
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FIRESTOP
Т EHSTRONG тм
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Поз. Наименование и техническая характеристика
1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм
2  Профиль потолочный стальной оцинкованный (60×27×0.6мм)
3  Профиль направляющий стальной оцинкованный (28×27×0.6мм)
4  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"

5
 Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3,
негорючая, без покрытия

6  Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 4,2х13
7  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35
8  Анкер клин 6х40
9  Плита огнестойкая "GB-P"

Таблица 1

Узел А2. Вариант исполнения примыкания огнестойкой строительной конструкции (REI 90)
к стене при величине зазора менее 10 мм

Узел А2. Вариант исполнения примыкания
огнестойкой строительной конструкции (REI 150)
к стене при величине зазора более 10 мм

6

6
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит

"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Козадаев Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты

перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций
изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит

"FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.12
Узел Б2, В2.

Схема монтажа элементов ниши под светильники и
вертикального участка огнестойкой строительной

конструкции  (REI 90)Утв. Семенов
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Узел Б2. Схема монтажа элементов ниши под светильники 600х600 мм огнестойкой
строительной конструкции (REI 90)

Узел В2. Схема монтажа вертикального участка огнестойкой строительной
конструкции (REI 90)

Таблица 1

шаг саморезов
не более 150±50 мм

Накладка из плиты
(TEHSTRONG Fireguard 12,5) 100х100 мм

Накладка из плиты
(TEHSTRONG Fireguard 12,5) 100х100 мм

6

6

4

Поз. Наименование и техническая характеристика
1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм
2  Профиль потолочный стальной оцинкованный (60×27×0.6мм)
3  Тяга к подвесу с зажимом 0,5м
4  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"

5
 Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3,
негорючая, без покрытия

6  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19
7  Саморез по металлу с потайной головкой 4,2х13
8  Саморез по металлу с потайной головкой 4,2х80

4 7

1
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит

"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Козадаев Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты

перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций
изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит

"FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.13

Узел Г2. Схема крепления ревизионного люка « Tehstrong RL »
огнестойкой строительной конструкции (REI 90)

Утв. Семенов
FIRESTOP
Т EHSTRONG тм

лого

Узел Г2. Схема крепления ревизионного люка «Tehstrong RL» огнестойкой
строительной конструкции (REI 90)

Поз. Наименование и техническая характеристика
1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2   Профиль потолочный стальной оцинкованный
(60×27×0.6мм)

3  Тяга для профилей 60х27
4  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

5
 Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3,
негорючая, без покрытия

6  Люк ревизионный "TEHSTRONG RL"

Таблица 1

600

60 60

3 5

1 2 7

А*

h*

6

16

*
Примечание:

- Возможно применение применение ревизионноых люков
«TEHSTRONG RL» с габаритными размерами 300х300 мм,
400х600 мм, или без люка.

А

*h - Толщина ревизионного люка «TEHSTRONG RL» (REI 90) h=52 мм

Страховочная цепь
Замок
Замок-карабин

4
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит

"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Козадаев Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты

перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций
изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит

"FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р 1.14

Узел Д2. Схема крепления ревизионного люка конструктивного
исполнения огнестойкой строительной конструкции (REI 90)

Утв. Семенов
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Узел Д2. Схема крепления ревизионного люка конструктивного исполнения
огнестойкой строительной конструкции (REI 90)

Поз. Наименование и техническая характеристика
1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм
2  Профиль потолочный стальной оцинкованный (60×27×0.6мм)
3  Тяга для профилей 60х27
4  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"

5
 Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3, негорючая,
без покрытия

6  Люк конструктивного исполнения
7  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

Таблица 1

6



шаг саморезов не менее 200

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6)

3  Огнезащитный герметик "TEHSTRONG CONTACT S"

4  Профиль направляющий стальной оцинкованный (27×28×0.6)

5  Тяга для профилей 60х27

6  Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3, негорючая, без покрытия

7  Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 4,2х13

8  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

9  Анкер-клин

10   Кабельный лоток

1 2
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных

плит "FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Трофимова Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для

защиты перекрытий и выгораживания инженерных
коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево-силикатных плит "FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 1.15

Узел 2.  Трехстронняя огнестойкая строительная конструкция
для защиты перекрытий и выгораживания инженерных

коммуникаций изготовленная из  огнестойких
кальциево-силикатных плит "FIREGUARD" (REI 90)Утв. Семенов
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Таблица 1

600±100 мм

9

Узел 7.  Трехстронняя огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из

огнестойких кальциево -силикатных плит "FIREGUARD" (REI 90)
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10



шаг саморезов не менее 200

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6)

3  Огнезащитный герметик "TEHSTRONG CONTACT S"

4  Профиль направляющий стальной оцинкованный (27×28×0.6)

5  Тяга для профилей 60х27

6  Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3, негорючая, без покрытия

7  Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 4,2х13

8  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

9  Анкер-клин

10   Кабельный лоток

11   Стальная труба

12   Фреонопровод

1 2
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных плит

"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Трофимова Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для

защиты перекрытий и выгораживания инженерных
коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево-силикатных плит "FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 1.16

Узел 2.  Трехстронняя огнестойкая строительная конструкция для
защиты перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций
изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных плит

"FIREGUARD" (REI 90)Утв. Семенов
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Таблица 1

600±100 мм

10
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Узел 8.  Трехстронняя огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из

огнестойких кальциево -силикатных плит "FIREGUARD" (REI 90)
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шаг саморезов не менее 200

1 2

50

6

4
13

27

7

3

60

600±100 мм

Формат А3Копировал

Вз
ам

ен
 и

нв
. N

°
И

нв
. N

° п
од

л.
П

од
п.

 и
 д

ат
а

С
ог

ла
со

ва
но

ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных

плит "FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Трофимова Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для

защиты перекрытий и выгораживания инженерных
коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево-силикатных плит "FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 1.17

Узел 9.  Д.вухстронняя  огнестойкая строительная конструкция для
защиты перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD" (REI 90)Утв. Семенов

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6)

3  Огнезащитный герметик «TEHSTRONG CONTACT S»

4  Профиль направляющий стальной оцинкованный (27×28×0.6)

5  Тяга для профилей 60х27

6  Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3, негорючая, без покрытия

7  Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 4,2х13

8  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

9  Анкер-клин

10   Кабельный лоток

Таблица 1

8

5

2

8

10

Узел 9.  Д.вухстронняя  огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево -силикатных плит "FIREGUARD" (REI 90)
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных

плит "FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Трофимова Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для

защиты перекрытий и выгораживания инженерных
коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево-силикатных плит "FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 1.18

Узел 10.  Одностронняя огнестойкая строительная конструкция
для защиты перекрытий и выгораживания инженерных

коммуникаций изготовленная из  огнестойких
кальциево-силикатных плит "FIREGUARD" (REI 90)Утв. Семенов

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6)

3  Огнезащитный герметик «TEHSTRONG CONTACT S»

4  Профиль направляющий стальной оцинкованный (27×28×0.6)

5  Тяга для профилей 60х27

6  Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3, негорючая, без покрытия

7  Кабельный лоток

8  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

9  Анкер-клин

Таблица 1

7

59

8

43

Узел 10.  Одностронняя огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий
и выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево -силикатных плит "FIREGUARD" (REI 90)
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ТС-24.01.01-Р-FG-01

Альбом типовых решений
Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и

выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких
кальциево-силикатных плит "FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 1.19

Узел 3. Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий
и выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из

огнестойких кальциево-силикатных плит Fireguard 12,5 мм и базальтовой
ваты (REI 180)Утв. Кузьмин
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1. При монтаже многослойной конструкции для внутренних слоев рекомендуется шаг от 400 мм до 600 мм, для завершающего – не
более 150±50 мм;

2. Каркас из стального профиля ПП60/27 толщиной не менее 0,5 мм (ГОСТ 11474-76), с шагом не более 600 мм, смонтированный к
несущей конструкции посредством стальных подвесов с удлинителями с анкерными креплениями, с шагом не менее 600мм.

шаг саморезов не более 150±50 мм
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Узел 11. Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная
из  огнестойких кальциево-силикатных плит Fireguard 12,5 мм и базальтовой ваты  (REI 180)

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль потолочный стальной оцинкованный (60×27×0.6мм)
3  Профиль направляющий стальной оцинкованный (28×27×0.6мм)
4  Тяга к подвесу с зажимами 0,5м
5  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"
6  Плита огнестойкая "GB-P"

7  Мастика огнезащитная "TEHSTRONG К"

8  Люк ревизионный "TEHSTRONG RL" (300х300мм)

9  Светильник

10  Профиль под светильник стальной оцинкованный шириной 100мм

11  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35

12  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

13  Анкер-клин 6х40

14  Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3, негорючая, без покрытия

12
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ТС-24.01.01-Р-FG-01

Альбом типовых решений
Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и

выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалов Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 1.20

Узел А3. Варианты исполнения примыкания к стене
огнестойкой строительной конструкции  (REI 180)

Утв. Кузьмин

<10 мм

Зазоры от стены менее 10 мм заполняются
герметиком «TEHSTRONG CONTACT S»

Зазоры от стены более 10 мм заполняются  плитой GB-P
c промазкой герметиком «TEHSTRONG CONTACT S»

≥10 мм
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Таблица 1

Узел А3. Вариант исполнения примыкания огнестойкой строительной конструкции
 (REI 180) к стене при величине зазора менее 10 мм

Узел А3. Вариант исполнения примыкания
огнестойкой строительной конструкции (REI 180)
к стене при величине зазора более 10 мм

5

8

8

7

Поз. Наименование и техническая характеристика
1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм
2  Профиль потолочный стальной оцинкованный (60×27×0.6мм)
3  Профиль направляющий стальной оцинкованный (28×27×0.6мм)
4  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"

5
 Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3,
негорючая, без покрытия

6  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35
7  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19
8  Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 4,2х13
9  Анкер клин 6х40
10  Плита огнестойкая "GB-P"

6
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ТС-24.01.01-Р-FG-01

Альбом типовых решений
Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и

выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 1.21

Узел Б3, В3.
Схема монтажа элементов ниши под светильники и
вертикального участка огнестойкой строительной

конструкции  (REI 180)Утв. Кузьмин
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Узел Б3. Схема монтажа элементов ниши под светильники 600х600 мм
огнестойкой строительной конструкции (REI 180)

Узел В3. Схема монтажа вертикального участка огнестойкой строительной конструкции
(REI 180)

Поз. Наименование и техническая характеристика
1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль потолочный стальной оцинкованный
(60×27×0.6мм)

3  Тяга для профилей 60х27
4  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"

5
 Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70
кг/м3, негорючая, без покрытия

6  Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 4,2х13
7  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19
8  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35
9  Саморез по металлу с потайной головкой 4,2х80

Таблица 1

шаг саморезов
не более 150±50 мм
6

4

Накладка из плиты
(TEHSTRONG Fireguard 12,5) 100х100 мм

Накладка из плиты
(TEHSTRONG Fireguard 12,5) 100х100 мм
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ТС-24.01.01-Р-FG-01

Альбом типовых решений
Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и

выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 1.22

Узел Г3. Схема крепления ревизионного люка
«TEHSTRONG RL» огнестойкой строительной

конструкции (REI 180)Утв. Кузьмин
FIRESTOP
Т EHSTRONG тм

лого

Узел Г3. Схема крепления ревизионного люка «Tehstrong RL» огнестойкой
строительной конструкции (REI 180)

Поз. Наименование и техническая характеристика
1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2   Профиль потолочный стальной оцинкованный
(60×27×0.6мм)

3  Тяга для профилей 60х27
4  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"

5
 Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3,
негорючая, без покрытия

6  Люк ревизионный "TEHSTRONG RL"

7  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

8  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35
9  Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 4,2х13

Таблица 1

600

16

60 60

421 8 7

*
Примечание:

- Возможно применение применение ревизионноых люков
«TEHSTRONG RL» с габаритными размерами 300х300 мм,
400х600 мм, или без люка.

А

*h - Толщина ревизионного люка «TEHSTRONG RL» (REI 90) h=90 мм

Страховочная цепь
Замок
Замок-карабин

*

6
h

А*

9
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ТС-24.01.01-Р-FG-01

Альбом типовых решений
Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и

выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р

Узел Д3. Схема крепления ревизионного люка
конструктивного исполнения  огнестойкой

строительной конструкции (REI 180)Утв. Кузьмин
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Узел Д3. Схема крепления ревизионного люка конструктивного исполнения
огнестойкой строительной конструкции (REI 180)

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм
2  Профиль потолочный стальной оцинкованный (60×27×0.6мм)
3  Тяга для профилей 60х27
4  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"

5
 Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3, негорючая, без
покрытия

6  Люк конструктивного исполнения
7  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19
8  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35

Таблица 1

5

1.23



шаг саморезов не менее 200

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6)

3  Огнезащитный герметик "TEHSTRONG CONTACT S"

4  Профиль направляющий стальной оцинкованный (27×28×0.6)

5  Тяга для профилей 60х27

6  Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3, негорючая, без покрытия

7  Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 4,2х13

8  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

9  Анкер-клин

10   Кабельный лоток

11  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35
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Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных

плит "FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Шаповалова Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты

перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций
изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит

"FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 1.24

Узел 12.  Трехстронняя огнестойкая строительная конструкция
для защиты перекрытий и выгораживания инженерных

коммуникаций изготовленная из  огнестойких
кальциево-силикатных плит "FIREGUARD" (REI 180)Утв. Кузьмин

55

4

1326

3 5

60 60

Таблица 1

600±100 мм

7

Узел 12.  Трехстронняя огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из

огнестойких кальциево -силикатных плит "FIREGUARD" (REI 180)

FIRESTOP
Т EHSTRONG тм

лого

1 2 623 10 811



шаг саморезов не менее 200

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FireGuard" толщиной 12,5 мм

2  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6)

3  Огнезащитный герметик "TEHSTRONG CONTACT S"

4  Профиль направляющий стальной оцинкованный (27×28×0.6)

5  Тяга для профилей 60х27

6  Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3, негорючая, без покрытия

7  Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 4,2х13

8  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

9  Анкер-клин

10   Кабельный лоток

11   Стальная труба

12   Фреонопровод

13  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных

плит "FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Шаповалова Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты

перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций
изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит

"FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 1.25

Узел 13.  Трехстронняя огнестойкая строительная конструкция
для защиты перекрытий и выгораживания инженерных

коммуникаций изготовленная из  огнестойких
кальциево-силикатных плит "FIREGUARD" (REI 180)Утв. Кузьмин
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3 5

60 60

Таблица 1

600±100 мм

1211

3

Узел 13.  Трехстронняя огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из

огнестойких кальциево -силикатных плит "FIREGUARD" (REI 180)
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лого

1 2 62 10 813



шаг саморезов не менее 200
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных

плит "FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Шаповалова Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты

перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций
изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит

"FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 1.26

Узел 14.  Д.вухстронняя  огнестойкая строительная конструкция
для защиты перекрытий и выгораживания инженерных

коммуникаций изготовленная из  огнестойких
кальциево-силикатных плит "FIREGUARD" (REI 180)Утв. Кузьмин

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FireGuard" толщиной 12,5 мм

2  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6)

3  Огнезащитный герметик "TEHSTRONG CONTACT S"

4  Профиль направляющий стальной оцинкованный (27×28×0.6)

5  Тяга для профилей 60х27

6  Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3, негорючая, без покрытия

7  Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 4,2х13

8  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

9  Анкер-клин

10   Кабельный лоток

11  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35

Таблица 1

8
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9

10

Узел 14.  Д.вухстронняя  огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево -силикатных плит "FIREGUARD" (REI 180)
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных

плит "FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Шаповалова Раздел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты

перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций
изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит

"FIREGUARD"

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 1.27

Узел 15.  Одностронняя огнестойкая строительная конструкция
для защиты перекрытий и выгораживания инженерных

коммуникаций изготовленная из  огнестойких
кальциево-силикатных плит "FIREGUARD" (REI 180)Утв. Кузьмин

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FireGuard" толщиной 12,5 мм

2  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6)

3  Огнезащитный герметик "TEHSTRONG CONTACT S"

4  Профиль направляющий стальной оцинкованный (27×28×0.6)

5  Тяга для профилей 60х27

6  Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3, негорючая, без покрытия

7  Кабельный лоток

8  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

9  Анкер-клин

10  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35

Таблица 1

1 2 7
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43

Узел 15.  Одностронняя огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий
и выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево -силикатных плит "FIREGUARD" (REI 180)

FIRESTOP
Т EHSTRONG тм
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68



Раздел 2. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD" с применением стальных кронштейнов
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит

"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Шаповалова Раздел 2. Огнестойкая строительная конструкция для защиты

перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций
изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит

"FIREGUARD" с применением стальных кронштейнов

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 2.1 10

Узел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"  и базальтовой ваты с применением стальных

кронштейнов (REI 90)Утв. Кузьмин

При зашивки огнестойкой строительной конструкцией при ширине более 1000 мм придусматриваются
дополнительные подвесы с шагом не более 600 мм
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6

Таблица 1

Поз. Наименование и техническая характеристика
1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм
2  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"
3  Плита минераловатная "ТЕХНОНИКОЛЬ" Технолайт Экстра  50 мм, плотностью 40 кг/м3

4  Анкер-клин 6х40
5  Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 4,2х80
6  Саморез по металлу с потайной головкой 4.2х13
7  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0,6)
8  Оцинковка гнутая 0,55-0,60мм
9  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19
10  Анкер забивной металлический М8х30
11  Шпилька стальная резьбовая М8
12  Гайка стальная оцинкованная М8
13  Шайба увеличенная стальная оцинкованная М8
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Огнестойкая строительная конструкция шириной не более 1000 мм
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Огнестойкая строительная конструкция шириной более 1000 мм
1011
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FIRESTOP
Т EHSTRONG тм
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Узел 1. Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных плит "FIREGUARD" и
базальтовой ваты с применением стальных кронштейнов (REI 90)
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При зашивки огнестойкой строительной конструкцией при ширине более 1000 мм придусматриваются
дополнительные подвесы с шагом не более 600 мм
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит

"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Шаповалова Раздел 2. Огнестойкая строительная конструкция для

защиты перекрытий и выгораживания инженерных
коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево-силикатных плит "FIREGUARD" с применением
стальных кронштейнов

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов

Р 2.2
Узел 2 Огнестойкая строительная конструкция для защиты

перекрытий и выгораживания  коммуникаций (с примыканием к
стене) изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных

плит "FIREGUARD" и базальтовой ваты с применением
стальных кронштейнов (REI 90)Утв. Кузьмин

FIRESTOP
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Узел 2. Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций (с примыканием к стене ) изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных плит "FIREGUARD"
и базальтовой ваты с применением стальных кронштейнов (REI 90)

Таблица 1
Поз. Наименование и техническая характеристика
1  Плита огнестойкая Fireguard толщиной 12,5 мм
2  Герметик огнезащитный Tehstrong Contact S
3  Плита минераловатная ТЕХНОНИКОЛЬ Технолайт Экстра  50 мм, плотностью 40 кг/м3

4  Анкер-клин 6х40
5  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19
6  Саморез по металлу с потайной головкой 4.2х80
7  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0,6)
8  Оцинковка гнутая 0,55-0,60мм
9  Саморез по металлу с потайной головкой 4,2х13
10  Анкер забивной металлический М8х30
11  Шпилька стальная резьбовая М8
12  Гайка стальная оцинкованная М8
13  Шайба увеличенная стальная оцинкованная М8
14  Профиль направляющий стальной оцинкованный (28×27×0,6)

Огнестойкая строительная конструкция шириной не более 1000 мм
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ТС-24.01.01-Р-FG-01

Альбом типовых решений
Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и

выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова Раздел 2. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD" с применением стальных кронштейнов

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 2.3

Узел 3. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"  и базальтовой ваты с применением стальных

кронштейнов (REI 180)Утв. Кузьмин

При зашивки огнестойкой строительной конструкцией при ширине более 1000 мм придусматриваются дополнительные подвесы
с шагом не более 600 мм

Таблица 1
Поз. Наименование и техническая характеристика
1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм
2  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"
3  Плита минераловатная "ТЕХНОНИКОЛЬ" Технолайт Экстра  50 мм, плотностью 40 кг/м3

4  Анкер-клин 6х40
5  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5×19
6  Саморез по металлу с потайной головкой 4.2х13

7  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0,6)
8  Оцинковка гнутая 0,55-0,60мм
9  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35
10  Анкер забивной металлический М8х30
11  Шпилька стальная резьбовая М8
12  Гайка стальная оцинкованная М8
13  Шайба увеличенная стальная оцинкованная М8
14  Саморез по металлу с потайной головкой 4,2х80

Огнестойкая строительная конструкция шириной не более 1000 мм

873

4

5

14

1
 более 1000 мм

10
0
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Узел 3. Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных плит Fireguard 12,5 мм и базальтовой ваты с
применением стальных кронштейнов (REI 180)
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с шагом не более 600 мм
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ТС-24.01.01-Р-FG-01

Альбом типовых решений
Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и

выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова Раздел 2. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD" с применением стальных кронштейнов

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов Р 2.4

Узел 4. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций (с

примыканием к стене) изготовленная из  огнестойких
кальциево-силикатных плит "FIREGUARD" и базальтовой ваты с

применением стальных кронштейнов (REI 180)Утв. Кузьмин
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Узел 4. Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций (с примыканием к стене ) изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных плит "FIREGUARD" и
базальтовой ваты с применением стальных кронштейнов (REI 180)

Таблица 1
Поз. Наименование и техническая характеристика
1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм
2  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"
3  Плита минераловатная "ТЕХНОНИКОЛЬ" Технолайт Экстра  50 мм, плотностью 40 кг/м3

4  Анкер клин 6х40
5  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5×35
6  Саморез по металлу с потайной головкой 4,2х13
7  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0,6)
8  Оцинковка гнутая 0,55-0,60 мм
9  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19
10  Анкер забивной металлический М8х30
11  Шпилька стальная резьбовая М8
12  Гайка стальная оцинкованная М8
13  Шайба увеличенная стальная оцинкованная М8
14  Профиль направляющий стальной оцинкованный (28×27×0,6)
15  Саморез по металлу с потайной головкой 4,2х80

Узел Б

1

6 9
9 6

65 9

15

5 9



Копировал

Разрез 1-1

600 600
60 60 60

шаг саморезов не более 150±50 мм

60
600

Узел А. Схема крепления ревизионного люка «Tehstrong RL» огнестойкой
строительной конструкции (REI 180)

Поз. Наименование и техническая характеристика
1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6мм)

3  Тяга к подвесу с зажимом 0,5 м
4  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"

5  Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3, негорючая, без покрытия

6  Люк ревизионный «TEHSTRONG RL» EI180 (300х300мм)

7  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35

8  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19
9  Саморез по металлу с потайной головкой 4,2х13

Таблица 2

600

16

60 60

921 7 8

*

Примечание:

- Возможно применение применение ревизионноых люков «TEHSTRONG RL» с габаритными размерами
300х300 мм, 400х600 мм, или без люка.

А

*h - Толщина ревизионного люка «TEHSTRONG RL» (REI 180) h=90 мм

Страховочная цепь
Замок
Замок-карабин

*

6

h

А*

60
600

Примечание:
1. При монтаже многослойной конструкции для внутренних слоев рекомендуется шаг от 400 мм до 600 мм, для

завершающего – не более 150±50 мм;
2. Каркас из стального профиля ПП60/27 толщиной не менее 0,5 мм (ГОСТ 11474-76), с шагом не более 600 мм,

смонтированный к несущей конструкции посредством стальных подвесов с удлинителями с анкерными
креплениями, с шагом не менее 600мм.

3. Шаг крепления траверс к перекрытию не более 600мм

16

Узел А

935 2 1358

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6мм)
3  Профиль направляющий стальной оцинкованный (28×27×0.6мм)
4  Тяга к подвесу с зажимом 0,5 м

5  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"

6  Траверса монтажная оцинкованная (30х30х1,5мм)

7  Шпилька стальная резьбовая М8

8  Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3, негорючая, без покрытия
9  Люк ревизионный «TEHSTRONG RL» EI180 (300х300мм)
10  Гайка стальная оцинкованная М8

11  Шайба увеличенная стальная оцинкованная М8

12  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

13  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35

14  Анкер забивной металлический М8х30

15  Анкер клин 6х40

16  Саморез по металлу с потайной головкой 4,2х13

1 2

26 53
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ТС-24.01.01-Р-FG-01

Альбом типовых решений
Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и

выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова Раздел 2. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD" с применением стальных кронштейнов

Стадия Лист Листов
Проверил Бойцов

Узел 5. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из огнестойких кальциево-силикатных плит
Fireguard (REI 90)Утв. Кузьмин

Узел 5. Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из огнестойких
кальциево-силикатных плит Fireguard (REI 180)

- допускается крепление к подвесам выгораживаемой коммуникации при расчете запаса по несущей способности

FIRESTOP
Т EHSTRONG тм

лого

2.5

13 1216
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ТС-24.01.01-Р-FG-01

Альбом типовых решений
Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и

выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных
плит "FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата

Разраб. Шаповалова Раздел 2. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных плит
"FIREGUARD" с применением стальных кронштейнов

Стадия Лист Листов
Проверил

Узел 6. Огнестойкая строительная конструкция для защиты
перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит
"FIREGUARD" (REI 90)Утв.

4

шаг саморезов не более 150±50 мм

1. При монтаже многослойной конструкции для внутренних слоев
рекомендуется шаг от 400 мм до 600 мм, для завершающего – не более
150±50 мм;

2. Каркас из стального профиля 60/27 толщиной не менее 0,5 мм (ГОСТ
11474-76), с шагом не более 600 мм, смонтированный к несущей
конструкции посредством стальных подвесов с удлинителями с анкерными
креплениями, с шагом не менее 600мм.

3. Шаг крепления траверс к прогонам покрытия не более 600мм

1

Узел 6. Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная
из  огнестойких кальциево-силикатных плит "FIREGUARD" (REI 90)

600

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6мм)
3  Профиль направляющий стальной оцинкованный (28×27×0.6мм)
4  Тяга к подвесу с зажимом
5  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"

7  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х35

8  Саморез по металлу с потайной головкой 4,2х13

9  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

10  Гайка стальная оцинкованная М8

11  Шайба увеличенная стальная оцинкованная М8

12  Шпилька стальная резьбовая М8

13  Траверса монтажная оцинкованная (30х30х1,5)

14  Крепёжный элемент стальной (болт, гайка, шайба увелич.) М6

15  Анкер клин 6х40

Таблица 1
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Разрез 1-1
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600 600
60 60 60

35

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6мм)
3  Профиль направляющий стальной оцинкованный (28×27×0.6мм)
4  Тяга к подвесу с зажимом
5  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"
6  Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3, негорючая, без покрытия

7  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

8  Анкер клин 6х40

9  Саморез по металлу с прессшайбой со сверлом 4,2х13

1 22 5

Таблица 1

600

1. При монтаже конструкции в один слой - шаг крепления составляет не более 150±50 мм.
2. Каркас из стального профиля ПП60/27 толщиной не менее 0,5 мм (ГОСТ 11474-76), с шагом не более 600

мм, смонтированный к несущей конструкции посредством стальных подвесов с удлинителями с
анкерными креплениями, с шагом не менее 600мм.

шаг саморезов не более 150±50 мм

14
050

40
13

4 68 78

Узел 7. Огнестойкая строительная конструкция  изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит "FIREGUARD" и
базальтовой ваты (REI 90)
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево-силикатных плит "FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Козадаев Раздел 2. Огнестойкая строительная конструкция для защиты

перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций
изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных плит

"FIREGUARD" с применением стальных кронштейнов

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р
Огнестойкая строительная конструкция  изготовленная из  огнестойких
кальциево-силикатных плит Fireguard 12,5 мм и базальтовой ваты (REI

90)Утв. Семенов
FIRESTOP
Т EHSTRONG тм

лого

<10 мм

6

2

1

7

3

8

5

9

Узел А

Узел А
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Узел А Узел Б

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль направляющий стальной оцинкованный (60×27×0.6мм)
3  Профиль направляющий стальной оцинкованный (28×27×0.6мм)
4  Соединитель для профиле двухуровневый
5  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"
6  Анкер клин 6х40

7  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

8  Вата базальтовая: толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3, негорючая, без покрытия

9  Траверса монтажная (30х30х1.6мм)
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных

плит "FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Козадаев Раздел 2. Огнестойкая строительная конструкция для защиты

перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций
изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит

"FIREGUARD" с применением стальных кронштейнов

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р
Узел 8. Огнестойкая строительная конструкция

изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных
плит "FIREGUARD" и базальтовой ваты (REI 90)Утв. Семенов

FIRESTOP
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Узел А Узел Б
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не более 2000мм

Узел 8. Огнестойкая строительная конструкция  изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит "FIREGUARD" и
базальтовой ваты (REI 90)
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Узел А

Поз. Наименование и техническая характеристика

1  Плита огнестойкая "FIREGUARD" толщиной 12,5 мм

2  Профиль направляющий  стальной оцинкованный (60×27×0.6)
3  Профиль направляющий стальной оцинкованный (28×27×0.6)
4  Герметик огнезащитный "TEHSTRONG CONTACT S"
5  Анкер клин 6х40

6  Саморез по металлу с потайной головкой 3,5х19

7  Вата базальтовая толщина 50 мм, плотность 70 кг/м3, негорючая, без покрытия

8  Соединитель потолочного профиля 60х27

9  Решетка вентиляционная огнестойкая композитная "FIREFIX" (100x100x40)

10  Спринклерный ороситель

11   Трубопровод пожаротушения металлический

12  Саморез по металлу с с прессшайбой и сверлом 4,2х13

Таблица 1
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево-силикатных плит "FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Козадаев Раздел 2. Огнестойкая строительная конструкция для защиты

перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций
изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных плит

"FIREGUARD" с применением стальных кронштейнов

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р
Огнестойкая строительная конструкция  изготовленная из  огнестойких
кальциево-силикатных плит Fireguard 12,5 мм и базальтовой ваты (REI

90)Утв. Семенов
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Узел 9. Огнестойкая строительная конструкция  изготовленная из  огнестойких кальциево-силикатных плит "FIREGUARD" и
базальтовой ваты (REI 90)
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1

не менее 500мм

Поз. Наименование и техническая характеристика
1  Инженерная коммуникация
2  Огнезащитный герметик «TEHSTRONG CONTACT S»

3  Огнезащитная мастика"TEHSTRONG К"

3

не более 7мм

Узел 10. Способ пересечения сторонней инженерной коммуникации, через ОСК
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ТС-24.01.01-Р-FG-01
Альбом типовых решений

Огнестойкая строительная конструкция для защиты перекрытий и
выгораживания инженерных коммуникаций изготовленная из  огнестойких

кальциево-силикатных плит "FIREGUARD"Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
Разраб. Козадаев Раздел 2. Огнестойкая строительная конструкция для защиты

перекрытий и выгораживания инженерных коммуникаций
изготовленная из  огнестойких кальциево -силикатных плит

"FIREGUARD" с применением стальных кронштейнов

Стадия Лист Листов
Проверил Кузьмин

Р
Огнестойкая строительная конструкция  изготовленная из  огнестойких
кальциево-силикатных плит Fireguard 12,5 мм и базальтовой ваты (REI

60)Утв. Семенов
FIRESTOP
Т EHSTRONG тм

лого

1 2 3

2

Таблица 1
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